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1.1 ご挨拶 


m 


1 はじめに 


1.1 ご挨拶 

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

このユーザーズガイドには、本機の機能と操作方法、使用上のご注意、簡单なトラブルの処理方法などに 
ついて記載しています。本機の性能を十分に発揮させて、効果的にご利用いただくために、必要に応じて 
このユーザーズガイドをお読みください。 


1.1.1 マニュアル体系について 


印刷物のマニュアル 

概要 

[すぐに使える操作ガイド] 

すぐに本製品をご利用いただけるよう、使用頻度の 
高い機能や操作方法を紹介しています。 

[安全にお使いいただくために] 

本製品を安全にお使いいただくために守っていただ 
きたい注意事項とお願いを記載しています。 

製品のご使用前に必ずお読みください。 


ユーザーズ ガイド CD 収録の ユーザーズ ガイド 

概要 

[ユーザーズガイドコピー機能編] 

コピーの機能や本機の設定について記載しています。 

-原稿、コピー用紙の仕様 
• コピー機能 
-本機のメンテナンス 
-トラブルの対処方法 

[ユーザーズガイドプリンター機能編] 

プリンター機能について記載しています。 

-プリンター設定および操作 
• プリンタートラブルの対処方法 

[ユーザーズガイドスキヤン機能編] 

スキヤン機能について記載しています。 

-スキヤン設定および操作 
-スキヤントラブルの対処方法 

[ユーザーズガイドファクス機能編] 

ファクス機能について記載しています。 

• ファクス設定および操作 
-ファクストラブルの対処方法 

[ユーザーズガイド管理者機能編] 

本機管理者が使用する機能や設定について記載して 
います。 

• 操作パネルでの設定 

• PageScope Web Connection での設定 

[商標/ライ12ンスについて] 

商標およびライセンスについて記載しています。 

• 商標、著作権につい r 


1.1.2 ユーザーズ ガイドについて 

このユーザーズガイドは、本機を初めてご利用になるお客様から本機を管理する管理者までを対象として 
います。 

本機の基本的な操作方法、より便利にお使いいただくための機能、メンテナンス方法、簡单なトラフ''ルの 
対処方法、その他本機のさまざまな設定方法について説明しております。 

なお、メンテナンスやトラフ''ルの対処には、製品についての基本的な技術知識か'必要です。メンテナンス 
やトラフ''ルの対処は、本書で説明している範囲内で行ってください。 

お困りの際には、サービス実施店にご連絡ください。 
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1.2 ページの見かた 


1.2 ページの見かた 

1.2.1 本文中の記号について 

本書では、様々な情報を記号で記載しています。 

ここでは、製品を正しく安全にお使いいただくために、本書で使用している記号について説明します。 

安全にお使いいただくために 


A 警告 

• この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 

示しています。 


A 注意 

• この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害 

のみの発生が想定される内容を示しています。 


本機や原稿に損害をあたえる可能性が想定される内容を示しています。 
物的損害を避けるために指示に従ってください。 


手順文について 

✓ このチェック記号は、手順の前提となる条件や機能を使用するときに必要なオプションを説明してい 
ます。 

このスタイルの1は、最初の手順を表します。 

このスタイルの番号は、連続する手順の順番を表します。 

— この記号は、手順文の補足的な説明を表します。 


手順の動作を 
イラストで 
表しています。 


この記号は、目的のメニューにアクセスする操作パネルの遷移を表します。 



目的の画面を表示しています。 

GQ 参照 

参照先を表しています。 
必要に応じてごらんください。 
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1.2 ページの見かた 


キー記号について 

[] 

タッチパネル上のキー名称、コンピューター画面上のキー名称、ユーザーズガイド名称などを表します。 
文中の太字 

操作パネル上のキー名称、部品名称、製品名、オプション名などを表します。 


1.2.2 原稿と用紙の表示について 


原稿と用紙の大きさ 

本文中に出てくる原稿と用紙の表示について説明します。 

原稿と用紙の大きさを表す場合、 Y 辺を幅、 X 辺を長さと呼びます。 



原稿と用紙の表示 

幅 （ Y ) よりも長さ（ X )のほうが大きいものを a と表示します。 


幅 （ Y ) よりも長さ（ X )のほうか'小さいものを Q と表示します。 
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各部の名称とはたらさ 



2.1 オプション構成 


m 


2 各部の名称とはたらき 

2.1 オプション構成 



No . 

名称 

説明 

1 

本体部 

スキヤナー部で原稿が読込まれ、読取った画像がプリ 
ンター部で印刷されます。 

以降本文中では本機、本体、 bizhub 36と呼びます。 

2 

認証装置 AU -201 

1 C カードに記録された情報を読取ってユーザー認証 
を行うことができます。 

認証装置 AU -201 を設置するには、ワーキングテー 
ブル WT -510 が必要です。 

以降本文中では認証装置と呼びます。 

3 

ワーキングテーブル WT -510 

原稿などを一時的に置くことか'できます。また、認証 
装置を設置する場合にも使用します。 

4 

専用デスク DK -511 

専用デスクを使用することにより、本機をフロアに設 
置できます。 

以降本文中では専用デスクと呼びます。 

5 

給紙キャビネット PC -211 

上段_下段に各500枚までの用紙をセツトできます。 
以降本文中では2段給紙キャビネツトと呼びます。 

6 

取り付けキット MK -601 

フイニツシヤー FS -529 を取付ける場合に必要です。 

7 

フィニッシャー FS -529 

本体の排紙トレイに装着すると、印刷された用紙を 
ソート、グループ、ステープルとじして排紙できま 
す。 


以下のオプシヨンは、本機に内蔵されるため図解してありません。 

8 

FAX キット FK -509 

本機をファクス機として使用できます。また、電話回 
線を開設することか'できます。 
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2.2.1 本体外部（前面） 

本図は本体にオプションの給紙キャビネット PC -211 を装着しています。 

3 4 5 



No . 

名称 

1 

操作パネル 

2 

自動両面原稿送り装置 （ ADF ) 

3 

ADF カバー 

4 

ガイド板 

5 

原稿給紙トレイ 

6 

原稿排紙トレイ 

7 

原稿ストッパー 

8 

USB ポート（タイプ A ) USB 2.0 

9 

自動両面ユニット□ック解除レバー 

10 

右上ドア 

11 

自動両面ユニット 

12 

右上ドア解除レバー 

13 

トレイ1(手差しトレイ） 

14 

用紙エンプテイーランプ 

15 

トレイ5 

16 

トレイ4 

17 

トレイ3 

18 

トレイ2 

19 

前ドア 

20 

排紙トレイ 
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2.2 本体 


2 


2 . 2.2 


本体外部（背面） 

本図は本体にオプションの給紙キャビネット PC -211 、FAX キット FK -509 を装着しています。 
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2.2.3 本体内部 

本図は本体にオプションの給紙キャビネット PC -211 を装着しています。 


13 



No . 

名称 

1 

原稿ガラス 

2 

スキヤナユニット 

3 

定着ユニット上カバー 

4 

定着カバーレバー 

5 

定着ユニット 

6 

ドラムユニット 

7 

トナーボトル 

8 

□ック解除レバー 

9 

1タルカウンター 

10 

スキヤナ□ックレバー 

11 

スリツトガラス 

12 

原稿スケール 

13 

原稿押さえパッド 
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2.2 本体 


2 


2.2.4 操作パネル 



No . 

名称 

1 

タッチパネル 

2 

機能キー 

3 

テンキー 

4 

エラーランプ 

5 

データ ランプ 
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操作パネルの角度のかえかた 

本機の操作パネルを上下に動かして、お好みの角度に設定できます。使いやすい位置を選んでご使用くだ 
さい。 



操作パネルを傾ける場合にタッチ八°ネルを持っての移動は行わないで 
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2.2 本体 


2 


2.2.5 タッチパネル 

電源を入れてコピー可能な状態になると、ホーム画面が表示されます。画面内に表示されたキーを指で軽 
く押すことにより、表示された機能やモードを選択できます。 

電 F 

タッチパネルに強い力を加えると、タッチパネルに傷が'付いて破損の原因となります。タッチノ X ネルを強 
く押したり、先のとがったシャープペンシルなどで押さないでください。 

ホーム画面 



No . 

名称 

1 

メッセージ表示エリア 

2 

ファクス （FAX キット FK -509 が装着され、ファクス機能が有効な場合に表示されます） 

3 

E-mail 送信 

4 

ファイル送信 

5 

ヘルプ 

6 

□ピー 

7 

USB/HDD 

8 

アイコン表示エリア 

9 

状態 

10 

ジョブ 

11 

トナー残量表示 
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2.2 本体 


2 


コピー 画面 


4 


コピーできます 





No . 

名称 

1 

コピー枚数 

2 

コピーモードの設定機能 

3 

設定内容 

4 

ホーム 
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2.3 オプション 


2 


2.3 オプション 

フイニツシヤー FS -529 



No . 

名称 

1 

ステープルホルダー 

2 

紙づまり処理ダイアル 

3 

ロック解除レバー 

4 

排紙トレイ 

5 

補助トレイ 
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本機を使用する 


3.1 電源の入れかた/切りかた 


m 


■■Din 


3 本機を使用する 


3.1 


電源の入れかた/切りかた 


電源スイッチは、本機の全ての機能に対し r ON / OFF します。通常（日常）、電源スイッチは〇 N の状態 
にしておきます。 


✓ 電源スイッチを〇 N にすると、スタートがオレンジ色に点灯し、起動中を表す画面が表示されます。 
数秒後、メッセージが[ウォームアップ中です]に切換わり、スタートが青色に点灯すると、ジョブ 
の予約を受け付けることができます。 

✓ 電源スイッチを〇 N にしたあとのウォームアップ中でも、ジョブを予約できます。ウォームアップ完 
了後に、読込んだ画像が印刷されます。 

✓ 電源を〇 N にしてから操作パネル、タッチパネルで設定をする前の状態、またはリ t ットを押して操 
作パネル、タッチパネルで入力した設定を取消した状態を初期設定と呼びます。初期設定は変更する 
ことができます。 

✓ 登録されたジョブや、蓄積されたジョブの印刷待機中に電源スイッチを OFF にしないでください。印 
刷されていないジョブは削除されてしまいます。 

✓ 電源スイッチを OFF にすると、登録されていない設定と印刷待機中のジョブが取消されます。 

✓ 電源スイッチを OFF したあとに、すぐに〇 N する場合は、電源を〇 FF にして、10秒以上経過してから 
〇 N にしてください。間隔をあけないと、正常に機能しないことがあります。 

✓ 画像の読込み中や、送受信中に電源スイッチを〇 FF にしないでください。読込み中のデータや、通信 
中のデータは削除され r しまいます。 

✓ 印刷中に電源スイッチを〇 FF にしないでください。紙づまりをおこします。 


✓ 本機管理者によってオートパワー OFF 機能が設定されていると、管理者が指定した時刻に本機の電 

源スイッチが自動的に〇 FF になります。再度本機を使用するには電源スイッチを〇 N にしてくださ 
し、。詳しくは、本機管理者にご確認ください。 


電源を入れる場合は、電源スイッチの丨を押します。 
タツチネルの表示を確認します。 



二 電源を切る場合は、電源スイッチの〇を押します。 


GQ 参照 

コピーの初期設定を変更するには： 

設定メニュー/カウンター ►► [ユーザー設定] ►► [コピー設定] ►► [コピー初期設定]を押します。 
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3.2 コピーの基本操作 

ここでは、原稿のセツト方法とコピーの基本操作について説明します。 


3.2.1 原稿をセットする 

原稿は ADF または原稿ガラスにセットします。原稿の種類に合わせて最適な原稿セットを行ってくださ 
い。 

• ADF の場合、複数枚の原稿の上から自動的に1枚ずつ送り出し、読込みます。両面原稿も読込むこと 
ができます。 

• 原稿ガラスの場合、原稿を原稿ガラスに直接 t ットして読込みます。本などの ADF にセットできない 
原稿を読込むのに適しています。 

原稿をセットしたあと、必要に応じて各機能を設定します。 

ADF に原稿をセットする 

以下のような原稿は、原稿づまりや原稿破損の原因となるため、 ADF には t ットしないでください。 

• しわ、折れ、力ール、破れなどのひどい原稿 

• 〇 HP フイルム、第2原図などの透明度の高い原稿 

• 力ーボン紙などの表面がコーテイング処理された原稿 

• 坪量 50 g / m 2 未満、128 g / m 2 を超える原稿 

• クリップ、ステープルなどでとじられた原稿 

• 本など製本されている原稿 

• のりなどで貼り合わせてある原稿 

• 切取りや切抜きのある原稿 

• ラベル用紙 

• オフ セッ ト マスター 

• とじ穴の開いた原_ 

• 本機で印刷した直後の原稿 

• 写真印画紙 

• 光沢塗工紙等の光沢原稿 

ガイド板を原稿のサイズに合わせます。 


原稿の表面を上にして、原稿を読込み順に原稿給紙トレイへ 

セツトします。原稿の天部（上側）が左側になるようにします。 

—1 度にセツトする原稿は50枚以内とし、なおかつ▼マークを 
超えてセツトしないでください。原稿づまりや原稿破損の原 
因となります。また、故障の原因となります。ただし、原稿 
が50枚を超える場合でも、原稿を分割して読込ませること 
ができます。 

— 原稿のセツトが不完全な場合、原稿が斜め送りされ、原稿づ 
まりや原稿破損の原因となります。 

— 原稿の天部（上側）が左側以外になる向きで t ツトした場合 
は、必ず原稿のセツト方向を設定してください。 

— 原稿は通紙方向に対して、必ず□方向になるよ〇にセツトし 
てください。 

3 ガイド板を原稿に沿わせます。 
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原稿ガラスに原稿をセツトする 

✓ 原稿ガラスには3 kg を超えるような重い原稿は載せないでください。また本の見開き原稿などをセツ 
卜する場合、強い力で上から押さえつけないようにしてください。故障の原因となります。 

✓ 原稿が厚い本や立体物である場合は、 ADF を閉じずに読込みを行ってください。 ADF を閉じずに読 
込みを行った場合、光が漏れることがありますので、原稿ガラスを直視しないようにしてください。 
ただし、漏れ出る光はレーザー光線ではありませんので、レーザーの危険にさらされることはありま 
せん。 

ADF を開きます。 

原稿の表面を下にして、原稿を原稿ガラスにセツトします。 

— 原稿の天部（上側）が左側になるようにします。 

原稿を原稿スケールの左奥側の H マークに合わせて tz ツトし 
ます。 

— 透明度の高い原稿を t ツトする場合、原稿と同じサイズの白 
紙を原稿の上に重ねます。 

— 本や雑誌などのとじてある見開き原稿を t ツトする場合、原 
稿の天部（上側）を奥側にして原稿を置き、原稿スケールの 
左奥側の、マークに合わせます。 

— 原稿の天部（上側）が左側以外になる向きで t ツトした場合は、必ず原稿の t ツト方向を設定し 
てください。 

4 ADF を閉じます。 



3.2.2 基本的なコピー操作 

ここでは、基本的な操作でコピーする方法を説明します（片面—片面、等倍の場合)。 

✓ 本機は読込む原稿のサイズを自動検知しません。原稿を読込む前に原稿サイズの設定をしてくださ 
し、。原稿サイズを正しく設定しないと、画像が欠ける場合があります。原稿サイズの設定について詳 
しくは、 5-3 ぺージをごらんください。 

原稿の表面を上にして、原稿を読込み順に ADF にセツトしま 
す。 

— 原稿ガラスに原稿を t ツトする場合は、原稿の表面を下にし 
rtz ツトします。 



2 [コピ ー] またはコピーを押します。 

— ホーム画面のままスタートを押すと、「コピー初期設定」の設定で1枚のコピーができます。 
テンキーでコピー部数を入力します。 

— コピー部数を間違えて入力した場合は 、 c (クリア）を押しても〇1度入力しなおしてください。 

4 スタートを押します。 

原稿が読込まれコピーされます。 

— コピーを中断したい場合は、ストップを押してください。 
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3.2.3 複数の機能を組合わせたコピー操作 

ここでは、複数の機能を組合わせたコピー操作について説明します。 

1 原稿をセットします。 

2 [コピ ー] またはコピーを押します。 

[読込みサイズ]を押します。 

— [読込みサイズ]については、 5-3 ぺージをごらんください。 



4 必要に応じて、各機能を設定してください。 

— [用紙設定]については、 5-4 ページをごらんください。 

— [倍率設定]については、 5-6 ページをごらんください。 

— [片/両面集約]については、 5-7 ページをごらんください。 



[ I ]を押して、 [2/3] を表示して、各機能を設定してください。 
— [濃度]については、 5-9 ページをごらんください。 

— [原稿画質]については、 5- 10ページをごらんください。 

— [仕上り]については、 5-1 1ぺージをごらんください。 

— [確認コピ _] については、 5- 13ぺージをごらんください。 



bizhub 36 


3-5 






































































3.2 コピーの 基本操作 


5 


6 [|]を押して、 [3/3] を表示して、各機能を設定してください。 

— [連続読込み設定]については、 5- 14ページをごらんください。 
—[ ID コピー]については、 5- 15ページをごらんください。 

今[とじしろ]については、 5- 17ページをごらんください。 

— [画質調整]については、 5- 18ページをごらんください。 



7 [設定内容]を押します。 

— [設定内容]については、 5- 19ページをごらんください。 



8 テンキーでコピー部数を入力します。 

— コピー部数を間違えて入力した場合は 、 c (クリア）を押しても〇1度入力しなおしてください。 

9 スタートを押します。 

原稿が読込まれコピーされます。 

— コピーを中断したい場合は、ストップを押してください。 

— 現在のジョブの印刷中に、[コピーできます]と表示されたら、次の原稿の読込むことができま 
す。 

組み合わせができない機能について 

各機能には組合わせて設定できないものがあります。組合わせできない操作を行った場合の動作には、以 
下の2種類があります。 

• あとから設定したものが優先される。（先に設定したものは解除される） 

• 先に設定したものが優先される。（警告メッセージが表示される） 
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3.3 ヘルプ 

各機能の説明や操作方法を画面上に表示して確認できます。 [?] を押すと、表示している画面に対するへ 
ルプ画面を表示します。詳しくは、[すぐに使える操作ガイド]をごらんください。 

^ [?] を押します。 
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操作バネルのキーについて 


m 


4 操作パネルのキーについて 

操作パネルのキーを押して使用できる機能を説明します。 


操作パネルの キーとは たらき 

操作パネルのキーを押して、コピー、フォルダ、 E - mail 、 ファクスなどの各機能を使用することができま 
す。 



17161514 131211 10 


No. 

名称 

説明 

ページ 

1 

タッチパネル 

各設定画面やメッセージが表示されます。タッチパ 
ネルに直接タッチして各設定を行ラことか'できま 
す。 

_ 

2 

パワー t_ プ 

スリープモードに切換わります。スリープモード時 
はランプが緑色に点灯し、タッチパネルの表示が消 
えます。スリープモード時にパワーセーブを押す 
と、スリーブモードは解除されます。 

P. 4-4 

3 

ファクス 

ファクス機能に切換わります。ファクス機能中は 
ファクスが緑色に点灯します。 

FAX キット FK -509 が装着され、ファクス機能が 
有効な場合に使用します。 

ファクス機能について詳しくは、[ユーザーズガイ 
ドファクス機能編]をごらんください。 

p. 4-7 

4 

E-mail 

E - mail 送信機能に切換わります。 E - mail 送信機能 
中は E-mail が緑色に点灯します。 

E - mail 送信機能について詳しくは、[ユーザーズガ 
イドスキヤン機能編]をごらんください。 

p. 4-6 

5 

フォルダ 

ファイル送信機能に切換わります。ファイル送信機 
能中はフオルダか'緑色に点灯します。 

ファイル送信機能につい r 詳しくは、[ユーザーズ 
ガイドスキヤン機能編]をごらんください。 

p. 4-6 

6 

コピー 

コピー機能に切換わります。コピー機能中は コピー 
が緑色に点灯します。 

p. 4-6 

7 

リセット 

操作パネル、またはタッチ八°ネルで入力した設定 
(登録した設定は除く）をリセットできます。 

p. 4-4 

8 

割込み 

割込み機能に切換わります。割込み機能中は割込み 
が緑色に点灯します。割込み機能中に割込みを押す 
と割込み機能を解除できます。 

p. 4-14 
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No . 

名称 

説明 

ページ 

9 

ストップ 

コピー、スキャン、印刷中に動作を一時停止でさま 
す。 

P. 4-4 

10 

スタート 

コピー、スキヤン、ファクスなどの動作を開始でき 
ます。 

P. 4-4 

11 

テンキー 

部数の設定ができます。倍率の入力ができます。各 
種の設定値の入力ができます。 

— 

12 

C (クリア） 

テンキーで入力した数値（コピー部数、倍率、サイ 
ズなど）を取消すことができます。 

P. 4-4 

13 

エラー ランプ 

エラー発生時はオレンジ色に点滅します。サービス 
実施店への連絡が必要なエラー発生時は、オレンジ 
色に点灯します。 

_ 

14 

データ ランプ 

印刷ジョブを受信中は、青色に点滅します。印刷 
ジョブ'が印刷待ち、および印刷中は、青色に点灯し 
ます。 

_ 

15 

設定メニュー/カウンター 

[設定メニュー]画面に切換わります。 

[設定メニュー]画面では、[ユニバーサル設定]、 

[tz —ルスカウンター]、[宛先登録]、[ユーザー設 
定]、[管理者設定]の各設定や確認が'できます。 

P. 4-8 

16 

プ□グラム 

目的のコピー/ファクス/スキヤン機能の条件を登 
録（書込み）したり、登録した条件を呼出すことが 
できます。 

P . 4-11 

17 

ID 

ユーザー認証または部門認証を設定している場合、 
ユーザー名とパスワード（ユーザー認証)、部門名 
とパスワード（部門認証）を入力したあとに ID を 
押すと本機か'使用できるようになります。 

また、□グイン状態から□グアウトし、認証画面に 
戻ります。 

P . 4-12 
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4.1 スタート、ストップ、リセット、クリア、パワーセーブについて 

スタート 

コピー、スキヤン、ファクスなどの動作を開始します。 

一時停止中のジョブを再開します。 

— 本機が動作を開始できる状態のときはスタートが青色に点灯します。スタートがオレンジ色に点 
灯しているときはコピーを開始できません。（タッチパネルに警告やメッセージが表示されていな 
し、か確認してください） 


ストップ 

コピー、スキヤン、印刷中にストップを押すと、動作を一時停止できます。 

— 一時停止したジョブ'を再開する場合はスタートを押します。 

— 一時停止したジョブ'を削除する場合は、停止中ジョブ画面で削除するジョブを選択し、[削除]を 
押します。 

リセットについて 

操作パネル、またはタッチパネルで入力した設定（登録した設定は除く）をリセットできます。 

リせットを押します。 

各設定画面が表示されます。 

C (クリア）について 

テンキーで入力した数値（コピー部数、倍率、サイズなど）を取消すことができます。 
c (クリア）を押します。 

入力されていた数値は削除されます。正しい数値を入力してください。 


パワー tz— ブについて 

本機には消費電力の低減のために、以下の節電モードがあります。 


名称 

移行条件 

低電カモード 

管理者設定の[低電力設定]が[する]に設定され、かつ本機の操作が 
行われない状態で[低電力移行時間設定]の設定時間が経過した場合 

スリープモード 

• 本機の操作が行われない状態で、管理者設定の[スリープ時間設定] 

の設定時間か'経過した場合 
• パワーセーブを 押した場合 


✓ スリープモードは低電カモードよりも節電効果が得られますが、再度コピーを行うためのウォーム 
アップに時間がかかります。 

〆 低電カモード、スリープモードの出荷時設定は、1分に設定されてし''ます。低電カモードとスリープ 
モードで同じ時間が設定されている場合は、スリープモードが優先されます。 

✓ 低電カモードへの移行時間が、スリープモードへの移行時間より短い場合は、スリープモードの移行 
時間になると、低電カモードからスリープモードに移行します。 

✓ 低電カモードへの移行時間が、スリープモードへの移行時間より長い場合は、スリープモードが優先 
されます。低電カモードの移行時間になっても、スリープモードから低電カモードへは移行しませ 
ん。 

✓ 本機は、低電カモード、スリープモード中でもジョブ （PC プリント、ファクス受信）を受け付ける 
ことができます。スリープモード中に限り、ジョブ （PC プリント、ファクス受信）処理終了後に再 
度スリープモードに移行します。 

✓ 低電カモード、スリープモードの設定について詳しくは、本機管理者にご確認ください。 
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八°ワーせーブを押すと、スリープモードに移行します。復帰する場合は、再度パワ ー t -^ ■''を押しま 
す。 

操作パネルの他のキー、またはタッチパネルを押してもスリープモードから復帰します。 


bizhub 36 


4-5 



4.2 コピー、フォルダ、 E - mail 、 ファクスについて 


m 


4.2 コピー、フォルダ、 E - mail 、 ファクスについて 

本機にはコピー、フォルダ、 E - mail 、 ファクスの機能（モード）があり、目的の操作に合わせ選択します。 
選択した機能キーか'緑色に点灯します。 

コピー 

コピー機能に切換わります。 

設定画面が表示されます。 



フオルタ' 

ファイル送信機能に切換わります。 

ファイル送信機能について詳しくは、[ユーザーズガイドスキヤン機能編]をごらんください。 


フオルダー>常用 

宛先を選択してください 





E-mail 

E - mail 送信機能に切換わります。 

E - mail 送信機能について詳しくは、[ユーザーズガイドスキヤン機能編]をごらんください。 
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4.2 コピー、フォルダ、 E - mail 、 ファクスについて 
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ファクス 


ファクス機能に切換わります。 

ファクス機能について詳しくは、[ユーザーズガイドファクス機能編]をごらんください。 
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4.3 設定メニュー/カウンターについて 

設定メニュー/カウンターを押すと、設定メニュー画面が表示されます。設定メニュー画面で本機を設定 
したり、本機の使用状況を確認したりすることができます。 

設定メニュー/カウンターを押します。 

1/2ページ 



2/2ページ 



設定 


[ユニバーサル設定] 

本機の設定に関する項目が表示されます。詳しくは、 4-9 ページをごら 
んください。 

[ t —ルスカウンター] 

本機で操作された情報が項目別に表示されます。詳しくは、 7-9 ページ 
をごらんください。 

[宛先登録] 

本機で利用する宛先の登録や削除などに関する項目が'表示されます。 
詳しくは、[ユーザーズガイドファクス機能編][ユーザーズガイドス 
キャン機能編]をごらんください。 

[ユーザー設定] 

ユーザーが操作できる設定項目が表示されます。 

[管理者設定] 

本機の管理者のみが操作できる設定項目が表示されます。詳しくは、 
[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 
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4.3 設定メニュー/カウンターについて 




ユニバーサル設定について 

操作パネルに関する設定を変更する方法と、タッチパネルの調整につい r 説明します。 
1/2ページ 



2/2ページ 


ユニバーサル 設定 
メニューを選択してください 

LCD 輝度 


| A 


閉じる 

1士 |睫 J 个」 


設定 


[キーリビート開始/間隔 
時間] 

タッチパネルの数値設定のキーを長押しする場合、キーを押してから数 
値が変わり始めるまでの時間と、数値が変わる間隔を設定します。 

• [開始までの時間]:キーの長押しにより、数値か'変わり始めるまでの 
時間（単位：秒）を設定します。 

• [間隔時間]:キーを押し続けている間に数値が変わる間隔（単位： 

秒）を設定します。 

[音設定] 

[ _ 括設定] 

• [使用設定]:すべての音出力に対して、[する]または[しない]を 
選択できます。 

-[音量（設定)]:[小][中][犬]から選択します。 

キー操作などに関連して音を鳴らす設定ができます。音設定には以下の 
設定があります。鳴らす場合は[する]を押し、音量を[小][中][大] 
から選択します。鳴らさない場合は[しない]を押します。 

[操作確認音] 

-[入力確認音]:操作パネルのキーやタッチ>^\°ネルのキーを押して入力 
分:行ったとさ 

• [入力無効音]:操作パネルのキーやタッチノ x ネルのキーを押したか'無 
効な入力だったとさ 

• [基点音]:切換えがローテーションする選択項目で、初期値となる項 
目が選ばれたとき 
[正常終了音] 

• [操作終了音]:操作が'正常に終了したとき 
• [通信終了音]:通信関連の操作が正常に終了したとき 
[準備完了音]:装置の準備が'完了したとき 

L / 主思日] 

• [弱注意音 ( Levell)] :各消耗品および交換部品が'交換時期に近づ 
き、タッチパネルにメッセージが表示されたとき 
• [弱注意音 ( Level2)] :ユーザーが誤操作を行ったとき 
• [弱注意音 ( Level3)] :画面メッセージおよびマニュアルの参照等に 
よりユーザーが対処可能なエラーが発生したとき 
-[強注意音]:ユーザーでは復帰不可能な、サービスエンジニア対応レ 
ベルのエラーが'発生したとき 
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4.3 設定メニュー/カウンターについて 


4 


設定 

[タッチバネル調整] 

タッチノ \°ネルのキーを押しても正常に反応しないときは、タッチノ \°ネル 
のキー表示位置と実際のタッチセンサーの位置がずれている可能性があ 
ります。 

タッチノ X ネルの表示位置を調整します。 

• タッチパネル調整画面で4つのチェックキー [+] をブ'ザー音を確認 
しながら押します。正しく押されると、スタートのランプが青色に点 
灯します。スタートを押します。 

• チェックキー [+] を押す順番は、任意でかまいません。 

• 調整をやりなおすときは C (クリア）を押し、4つのチェックキー 
[+] を押しなおしてください。 

• タッチパネルの調整を中断する場合は、ストップまたはリセットを押 
します。 

• 調整できない場合は、サービス実施店にご連絡ください。 

[メッセージ表示時間] 

誤った操作を行ったときなどに表示される警告メッセージの表示時間を 
設定できます。 

[ LCD 輝度] 

LCD 画面の輝度を調整します。 
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4.4 プ□グラムについて 


m 


4.4 プログラムについて 

よく使う各種コピーの設定条件の組合わせを、プ□グラムとして本機に登録し、簡単に呼出すことができ 
ます。最大400件（コピー/ファクス/スキヤン）登録できます。 

✓ コピープ□グラムは最大15件登録することができます。 

✓ コピープ□グラムを登録する場合は、プ□グラムを押す前に登録したいコピー条件を設定してくださ 
い。 

[コピ _] または コピー M ►プ□グラムを押します。 



設定 


[名前] 

呼出したいコピー条件が登録されているキーを選択します。 

[登録先] 

• 登録したいコピー条件を設定後、 [ 登録先]を押します。 

• 登録名を入力して[〇 K ] を押します。 

[詳細] 

選択したキーに登録されているコピー条件を確認できます。 

[削除] 

選択したキーに登録されているコピー条件を削除できます。 
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4.5 ID について 


m 


4.5 ID について 

管理者によってユーザー認証/部門認証が設定されると、ユーザー登録/部門登録された特定のユーザーの 
みが本機を使用できます。 

ユーザー/部門ごとに本機の使用者を制限する（ユーザー認証/部門認証） 

✓ ユーザー認証/部門認証を使用すると、ユーザーまたは部門に設定されたパスワードを入力したユー 
ザーのみが、本機を使用できます。 

✓ ユーザー/部門ごとに印刷枚数などを管理することができます。 

✓ ユーザー名、部門名、パスワード、サーバー名が不明な場合は、管理者に確認してください。 

✓ ユーザー認証/部門認証の設定により、表示される□グイン画面は異なります。 

✓ ユーザー認証は部門認証と併用できます。ユーザー認証/部門認証の設定を[連動しない]に設定し 
ている場合はユーザー認証を行ってから、部門認証の画面から□グインします。 

✓ 本体装置認証または外部サーバー認証を設定した場合は、ユーザーと部門を合わせて1000件まで登 
録できます。 

✓ コピー終了後、 ID を押してログアウトしてください。 

✓ 認証装置で認証を行い、本機を使用することか'できます。 

✓ PageScope Authentication Manager で認証を行っている場合、□グインについてはサーバーの 
管理者にご確認ください。 

✓ ユーザー認証/部門認証の設定について詳しくは、本機管理者にご確認ください。 

ID を押します。 

ユーザー認証の場合 


ユーザ~認証 

ユーザー情報を設定してください 


t 1 C 力ード認証 本体 認証 

パブリック 

L — 


ユーザー名 

4 


パスワード 


し 1 

1 J 

印刷開始 基本®® へ 

ログイン 



部門認証の場合 
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4.5 ID について 


4 


設定 


ユーザー認証 

ユーザー認証を行い本機を使用します。 

[1 C 力ード認証] 

本機管理者により 1 C カード機能が'設定されてい 
ると、ユーザー名とユーザーパスワードを入力 
する認証のほかに、 1 C カードを使用した認証が 
できます。 1 C カードを使用した認証方法につい 
r 詳しくは、 9-2 ページをごらんください。 

[本体認証] 

ユーザー名とユーザーパスワードを入力して認 
証する方式です。 

[ノ ゞ ブ'リックユー 
ザー] 

[ユーザー名]、[パスワード]を知らないユー 
ザーでも本機を使用できます。 

本機管理者がパブリックユーザーを制限してい 
る場合、選択できません。 

[セキュリティ強化設定]が ON の場合、[パブ 
リックユーザー]は選択できません。 

[ユーザー名] 

ユーザー名を入力します。 

[パスワ-ド] 

パスワードを入力します。 

[サーバ-] 

[サ ー ノ\ _ ]を押すと登録されたサ _ ノ\—が表示 
され、目的のサーバーを選択できます。 

[印刷開始] 

認証&プリント機能が設定されている場合に表 
示されます。 

該当ユーザーの認証&プリントファイルの印刷 
のみを行います。ホーム画面には移行しません。 

[基本画面へ] 

認証&プリント機能が設定されている場合に表 
示されます。 

通常の□グインのみとなり、認証&プリント 
ファイルは印刷されません。 

[□グィン] 

ホーム画面が表示され、本機を使用することが 
できます。 

部門認証 

部門認証を行い本機を使用します。 

[部門] 

部門名を入力します。 

[パスワ-ド] 

パスワードを入力します。 

[□グィン] 

ホーム画面が表示され、本機を使用することが 
できます。 
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4.6 割込み 


4 


4.6 割込み 

他のジョブの進行を中断し、一時的に異なるコピー条件でコピーできます。急いでコピーをしたいときな 
どに便利です。 

✓ 原稿読込み中は割込みを押すことができません。 

✓ 割込みを押すと、コピー条件は初期設定に戻ります。 

原稿をセットします。 

割込みを押します。 

割込みのランプが緑色に点灯し、印刷中のジョブは中断されます。 

コピー条件を設定します。 

4 スタートを押します。 

割込みジョブの印刷が終了したら、割込みを押します。 

割込みのランプか'消灯し、割込みコピー設定が解除されます。 

割込みコピー前のコピー条件が復帰します。 
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コピー機能 




■■■■■■■■■■■■■■■画 


5 コピー機能 

操作パネルやタッチ>^\°ネルのキーを押して、複数のコピー機能を設定することか'できます。 
ここではタッチパネルのキーを押して、設定できる機能につい r 説明します。 



項目 （1/3 ページ) 


[読込みサイズ] 

原稿の読取りサイズを設定できます。 

P . 5-3 

[用紙設定] 

コピーする用紙の種類、給紙トレイを設定できます。 

p . 5-4 

[倍率設定] 

コピーする画像の倍率を設定できます。 

p . 5-6 

[片/両面集約] 

両面コピーやページ集約について設定できます。 

p . 5-7 


項目 （2/3 ページ) 


[濃度] 

コピーをとるときの濃度を設定できます。 

p . 5-9 

[原稿画質] 

原稿の種類によって、原稿画質を設定できます。 

p . 5-10 

[仕上り] 

コピーの仕分け方法や仕上り状態を設定できます。 

p . 5-11 

[確認コピー] 

大量のコピーを行うとき、先に1部のみ印刷して仕上りを確認で 

p . 5-13 


さます。 



項目 （3/3 ページ) 


[連続読込み設定] 

大量の原稿を数回に分けて読込むことができます。 

P . 5-14 

[ID コピー] 

保険証や免許証、名刺など、カードサイズの原稿の表面と裏面を 

1枚の用紙にコピーできます。 

P . 5-15 

[とじしろ] 

フアイリングしやすいように、用紙にとじしろ（余白）をつくつ 
て コピー できます。 

P . 5-17 

[画質調整] 

原稿の画質や種類により、コピーの画質を設定して、コピーの品 
質を調整できます。 

P . 5-18 

その他 



項目 




[設定内容] 

コピー設定の内容を確認します。 

P . 5-19 

[ジョブ] 

ジョプ'の状況と履歴を表示します。 

P . 5-20 

[?] 

コピー機能の説明や操作方法を画面上に表示して確認できます。 

P . 3-7 
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5 1 1_ [読込みサイズ]_5 

5.1 [読込みサイズ] 

原稿のサイズを設定できます。 

[コピ ー] またはコピー[読込みサイズ]を押します。 



設定 


[定形サイズ] 

定形の原稿サイズを指定します。 

[不定形サイズ] 

[不定形サイズ] 

を押すと、原稿サイズを指定する画面が表示されます。 


[ X ] / [ Y ] 

用紙の長さ[ X ] /幅 [ Y ] を入力します。[+]、 

[-] またはテンキーでサイズを指定します。 


混載原稿を コピーす る 

サイズの異なる複数枚の原稿を一度に ADF にセツトし読込むことができます。 

✓ ADF からの読取りのみ対応します。原稿ガラスからの読取りには対応しません。 

✓ レターサイズとリーガルサイズの同幅 （8-1/2 インチ）原稿のみ対応します。 


ADF のガイド板を原稿サイズに合わせます。 

原稿の表面を上にして、原稿を読込み順に ADF にセツトしま 
す。 

3 [読込みサイズ]を押します。 

4 [ レター/リーガル]を押します。 

— [レター/リーガル]を選択すると[倍率設定]は[等倍] 
に、[用紙設定]は[自動]に設定されます。 

スター トを押します。 
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5.2 [用紙設定] 


5 


5.2 [用紙設定] 

コピーする用紙の種類とサイズを選択したり、各給紙トレイにセツトされている用紙サイズや用紙種類の 
設定を変更したりできます。 


用紙サイズの選択には、原稿のサイズに合わせて自動で用紙を選択する方法と、手動で用紙を指定する方 
法があります。 

✓ 自動倍率と自動用紙は同時に設定できません。 

✓ 専用紙設定した給紙トレイは、自動用紙機能で選択されません。（ただし、片面専用用紙として設定 
された給紙トレイは、片面印刷の場合には、優先して選択されます。）特別な用紙を給紙トレイに 
セツトした場合には必ず用紙種類を設定してください。専用紙について詳しくは、 10-2 ページをご 
らんください。 

[コピ ー] またはコピー咏[用紙設定]を押します。 



設定 


[自動] 

原稿サイズに合わせて自動で用紙を選択することができます。 

10 手差しトレイ 

手動で用紙を指定することができます。 

2〜5 トレイ 

[選択トレイの設定変更] 

選択した給紙トレイの用紙種類と用紙サイズを設定できます。 

[用紙サイズ] 

選択した給紙トレイの用紙サイズを設定 
できます。 

[自動]: 

用紙サイズを自動的に検出します。 

[定形サイズ]([手差しトレイ]のみ）： 

指定した用紙サイズ専用の給紙トレイと 
して使用できます。 

[不定形サイズ]([手差しトレイ]のみ）： 
用紙サイズを入力します。 

[用紙種類] 

選択した給紙トレイの用紙種類を設定で 
きます。 
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5.2 [用紙設定] 


5 


不定形サイズを設定する 


[コピ ー] または コピー 咏[用紙設定]冰[手差しトレイ][選択トレイの設定変更]冰[用紙 
サイズ] ►► [不定形サイズ]を押します。 



設定 


[ X ] / [ Y ] 用紙の長さ[ X ] /幅 [ Y ] を入力します。[+]、 [-] または テンキーでサ 

ィズを指定します。 
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5^_ [倍率設定]_^ 

5.3 [倍率設定] 

原稿の画像サイズを拡大、縮小できます。 

✓ 自動倍率と自動用紙は同時に設定できません。 

+ [コピ ー] または]ピ ー«► [倍率設定]を押します。 



設定 


[-]/[+] 

コピー倍率（25.0%〜400.0%)を入力できます。 

ADF を使用する場合は、 25.0 〜200.0%の範囲で設定できます。 

[登録倍率] 

登録されているコピー倍率（25.0%〜200.0%)を選択、変更できま 
す。[小さめ]はコピー倍率を変更できます。 

[自動] 

原稿サイズと選択した用紙サイズに合わせて、自動的に最適なコピー倍 
率が選択されます。 

[等倍] 

原稿の画像を原寸（等倍）でコピーできます。 

[フリー設定] 

コピー倍率（25.0%〜400.0%)を入力できます。 

[小さめ] 

原稿の画像を原稿サイズや指定した倍率より、わずかに縮小してコピー 
します。また、原稿の画像は欠損されることなく用紙の中央に配置され 
ます。 

原稿全体を用紙に収めてコピーしたい場合に選択します。 
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5^_ [片 / 両面集約]_^ 

5.4 [片/両面集約] 

原稿の読込み面と用紙の印刷面をそれぞれ片面にするか両面にするかを設定できます。また、複数枚 （2 
枚、4枚）の原稿画像を、1枚の用紙に縮小してコピーできます。 

[片/両面集約]機能を使用すると、用紙の使用枚数を節約できます。 

[コピ ー] または コピー [片/両面集約]を押します。 



設定 
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設定 


[集約] [4 in 1縦順] 4枚の原稿画像を1枚の用紙に縦順に並べてコ 

ピーできます。 

<縦順> 



[開き方向/とじ方向] 原稿およびコピーの開き方向を設定します。 

[開き方向/とじ方向]を設定しない場合、目的のコピーにならないこと 
があります。 

[片面 > 片面]を選択した場合は[開き方向/とじ方向]は設定できませ 
ん。 

[原稿とじしろ] |原稿のとじ方向を[左とじ]、[右とじ]、[上と 

じ]、[自動]から選択します。 

原稿とじ方向で[自動]を設定した場合は、上 
_1則または左側にとじしろが設定されます。_ 

[コピー開き方向] コピーのとじ方向を[左とじ]、[右とじ]、[上 

とじ]、[自動]から選択します。 

コピー開き方向で[自動]を設定した場合は、 

_ L 上側または左側にとじしろ位置が設定されます。 

[原稿セツト方向] ADF や原稿ガラスに t ツトした原稿のセツト方向を設定します。 

[原稿 t ット方向]を設定しない場合、目的のコピーにならないことがあ 
ります。 
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5 ： 5_ [濃度] _ g 

5.5 [濃度] 

コピーをとるときの濃度を設定できます。 

[コピ _] または コピー M ►[濃度]を押します。 


コピー > 濃度 C1 印刷部数 

濃度レベルを設定できます KI 


□□□□脚 ■■■ 

L -」 J L + 1 

中止 0K 


設定 


[-]/[+] 

濃度は9段階から設定します。 

[標準] 

コピー濃度を標準値にします。 
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5 ： 6_ [原稿画質]_ g 

5.6 [原稿画質] 

原稿の状態に合わせて機能を選択し、よりよいコピーの画質に調整します。 

[コピ ー] または コピー- [原稿画質]を押します。 



設定 
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5.7 [仕上り] 


5.7 


5 


[仕上り] 

コピーを排紙トレイに排紙するときの仕分け方法や仕上りの状態を設定できます。 

✓ ステープル機能はオプションのフィニッシヤー FS -529 を装着した場合に使用できる機能です。 

✓ [ステープル]と[仕分け]は組合わせて使用できません。 

✓ [レター/リーガル](混載原稿)、[グループ]、[ステープル]は、設定する順番によって優先および 
解除される設定が異なります。 

[コピ ー] またはコピー扑[仕上り]を押します。 



設定 


[ソート/グループ]コピーの仕上りを設定します。 


[ソート] 複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、部数ご 

とに複数枚コピーできます。 


[グループ] 



複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、ページ 
ごとに複数枚コピーできます。 


[仕分け] 

[はい]/ [いいえ] 



[自動] 原稿の枚数やコピー部数によって自動的に[ソー 

卜]か[グループ]かを判別します。 


複数枚の原稿を複数部数コピーする場合に、コピーのまとまりを区別できるよ 
うに排紙するかどうか選択し ます。 コピーの完了した用紙をシフトして （ずら 
して）排紙 します。 フイニッシヤー FS -529 装着時のみ設定で きます。 
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設定 

[ステープル] 1コピーした用紙のコーナーまたは2点をステープルでとじて排紙できます。 



[コーナー][位置指定]ステープル位置を[左上]、[右上]、[自動]から 

選択します。 


[原稿セット方向] ADF や 原稿ガラスに セッ 

卜した原稿のセット方向を 
設定し S す。 

[原稿セット方向]を設定 
しない場合、目的のコピー 
にならないことがありま 

I— す。 

[2 点] [位置指定]ステープル位置を[上]、[左]、[右]、[自動]か 

ら選択します。 

[原稿セット方向] [ ADF や 原稿ガラスに セッ 
卜した原稿のセット方向を 
設定し孓す。 

[原稿セット方向]を設定 
しない場合、目的のコピー 
にならないことがありま 

I — I — す。 

[なし]_ステープルしません。_ 

自動を選択すると、セットした原稿の方向から用紙へのステープル位置を自動 
的に判断します。 

• 原稿の長辺が 297 mm 以下の場合、用紙の長辺にステープル位置を設定し 
ます。 

• 原稿の長辺が 297 mm を超える場合、用紙の短辺にステープル位置を設定 
します。 

• ステープル位置は上側または左側に設定されます。 

-原稿の天部（上側）が左側になるようにします。 
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5^_ [確認コピー]_^ 

5.8 [確認コピー] 

大量のコピーを行うとき、先に1部のみ印刷して仕上りを確認できます。印刷の失敗を未然に防ぐことが 
できます。 

原稿を t ツトします。 

2 [コピ ー] またはコピーを押します。 

〇 目的のコピー条件を設定します。 

4 [確認コピー]を押します。 

5 [する]を押します。 

6 [ OK ] を押します。 

スター トを押します。 

1部印刷されます。 

8 コピー結果を確認します。 



— コピーを確認して問題なければ、手順9へ進みます。 

— テンキーで部数を変更できます。 

— さらに確認したいときは、[確認コピー]を押して1部のみ出力できます。 

— 中止したい場合は[中止]を押します。やり直す場合は、手順2から操作してください。 

9 [印刷]を押します。 

残りの部数がジヨブとして登録されます。 
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5 ： 9_ [連続読込み設定]_5 


5.9 [連続読込み設定] 

原稿の枚数が多く ADF の積載量を超える場合などに、原稿を数回に分けて読込ませ、ひとつのコピージョ 
ブとして扱うことができます。また原稿の読込みを ADF と原稿ガラスに切換えながらコピーすることもで 
きます。 



ます。 

✓ ソートや両面コピー、集約コピーなどを原稿ガラスを使用してコピーする場合、連続読込みを設定し 
ないで複数枚の原稿を読込むことができます。 

原稿を t ツトします。 

2 [コピ ー] またはコピーを押します。 

3 コピー条件とコピー部数を設定します。 

4 [連続読込み設定]を押します。 

5 [する]を押します。 

6 [ ok ] を押します。 

スター トを押します。 

原稿が読込まれます。 

8 次の原稿をセツトし、スタートを押します。 

— 読込み設定を変更する場合は、[設定変更]を押します。 



9 全ての原稿が読込まれるまで、手順8の操作を続けます。 

10全ての原稿を読込んだあと、[終了]を押します。 

GQ 参照 

連続読込み方法を設定するには： 

設定メニュー/カウンター ►► [ユーザー設定] ►► [コピー設定] ►► [連続読込み方法]を押します。 
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5.10 [ID コピー] 


5 


5.10 [ID コピー] 

保険証や免許証、名刺など各種カードの表裏を別々に読込み、1枚の用紙に並べてコピーできます。 
ID コピーを使用すると、用紙の使用枚数を節約できます。 



✓ id コピーのときは、倍率設定を1〇〇%にし r ください。 

✓ 利用可能な用紙サイズは、 A 4、 レター、リーガルです。 

✓ id コピーは原稿ガラスで行います。カードを原稿ガラスの左奥に合わせ rt ツトしてください。印刷 
される状態は用紙の上および左から 20 mm の位置に配置されますので、必要に応じてカードの位置 
を変えてください。 

✓ 原稿セツト時の左側および奥側（カードの上端および左端）のそれぞれ 2 mm は、影消し処理を行う 
ため印刷されません。 

✓ ID コピーと自動用紙は同時に設定できません。 

1 原稿ガラスに力ードをセツトします。 

2 [コピー]またはコピーを押します。 

3 コピー条件とコピー部数を設定します。 

4 [ ID コピー]を押します。 

スタートを押します。原稿の読込みが開始されます。 
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5.10 [ID コピー] 


6 原稿ガラスに力ードの裏側または別のカードを1回目と同じ位置にセツトします。 



今1回の読込みのみで印刷する場合は、ここで[印刷]を押すと出力できます。 
スター トを押します。 

原稿の読込みが開始され、合成されたコピーが出力されます。 


5 
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5.11[とじしろ] 

5.11 [とじしろ] 

フアイリングしやすいように、用紙にとじしろ（余白）をつくってコピーします。 
[左とじ] 



[上とじ] 



[右とじ] 



✓ 両面コピーする場合、開き方向/とじ方向と原稿 t ツト方向を設定しておかないと、原稿画像の上下 
が正しくコピーされないことがあります。 

✓ ステープルの位置指定ととじしろの位置が異なる場合、ステープル位置の設定が優先されます。 

✓ とじしろの設定により画像か'欠けてしまう場合は、倍率を縮小してコピーしてください。 

^ [コピー]またはコピー-[とじしろ]を押します。 



設定 


[-]/[+] 

とじしろ幅 （0.1 mm 〜20.0 mm ) を設定します。 

[なし] 

とじしろを設定しません。 
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5.12 [画質調整]_ g 

5.12 [画質調整] 

画質調整では、コピーの原稿を元にイメージに合った画質に調整できます。 

[コピ ー] または コピー [画質調整]を押します。 



設定 


[下地調整] 

下地色の付いた原稿（新聞紙や再生紙など）や裏面が'透ける薄い原 
稿を読込むときの下地色の読込み濃度を設定します。濃度は9段階 
から設定します。下地色の濃さに応じて設定してください。 

[コントラスト] 

原稿を読込むときの濃淡の差を設定します。コントラストは9段階 
から設定します。 

[シャープネス] 

原稿を読込むときの文字や線などの境界部分の強さを設定します。 

文字や線などを鮮明に読込む場合は、 [+] 側に設定します。シャー 
プネスは7段階から設定します。 
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5.13 [設定内容]_ g 

5.13 [設定内容] 

設定内容画面で、現在設定されているコピー条件の確認、変更ができます。 

1[設定内容]を押します。 



コピー条件を確認します。 

3 設定内容の確認が終了したら、[閉じる]を押します。 
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5.14 [ジョブ] 5 

5.14 [ジョブ] 

ジョブ画面では、本機の実行中ジョブおよび実行済みジョブを一覧表示し、内容の確認を行うことができ 
ます。 

✓ 1つのジョブの印刷中でも、別のジョブを登録できます。コピージョブは最大30件まで登録できま 

す。 

ホーム画面で[ジョブ]を押します。 



設定 


[実行中] 

登録済みジョブ、現在実行中ジョブのリストです。現在の状況を確 
認できます。 

[印刷] 

登録済み、現在実行中の印刷ジョブー覧を 
表ホします。 

[送信] 

登録済み、現在実行中の送信ジョブ'一覧を 
表示します。詳しくは、[ユーザーズガイド 
ファクス機能編][ユーザーズガイドスキヤ 
ン機能編]をごらんください。 

[受信] 

登録済み、現在実行中の受信ジョブ'一覧を 
表示します。詳しくは、[ユーザーズガイド 
ファクス機能編]をごらんください。 

[保存] 

登録済み、現在実行中の保存ジョブ'一覧を 
表示します。詳しくは、[ユーザーズガイド 
スキヤン機能編]をごらんください。 

[削除] 

ジョ3/を削除できます。 

[履歴] 

動作終了のジョブリストです。 

• エラーなどで終了できなかったジョブも含みます。 

-ジョブ'履歴、実行結果を確認できます。 

[印刷] 

動作終了の印刷ジョフ''一覧を表示します。 

[送信] 

動作終了の送信ジョフ''一覧を表示します。 
詳しくは、[ユーザーズガイドファクス機能 
編][ユーザーズガイドスキヤン機能編]を 
ごらんください。 

[受信] 

動作終了の受信ジョフ''一覧を表示します。 
詳しくは、[ユーザーズガイドファクス機能 
編]をごらんください。 

[保存] 

動作終了の保存ジョプ'一覧を表示します。 
詳しくは、[ユーザーズガイドスキヤン機能 
編]をごらんください。 

[詳細] 

動作終了ジョブの実行結果、ユーザー名、 

登録時間、完了時間、原稿枚数、印刷部数 
などを確認できます。 
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[ユーザ-設定] 


m 


6 [ユーザー設定] 

[ユーザー設定]はユーザーが調整できる設定項目です。 

[ユーザー設定]は、一度にすべてを初期値に戻すことはできません。すべてを初期値に戻す場合は、それ 
それの設定を手動で戻すか、または本機管理者にご相談ください。 

1/2ページ 



2/2ページ 



設定項目 


[環境設定] 

本機の基本的な機能を設定できます。 

[コピー設定] 

コピー機能で使用される機能を設定できます。 

[スキヤン設定] 

スキヤンの操作に関する設定ができます。詳しくは、[ユーザーズガイド 
スキヤン機能編]をごらんください。 

[プリンタ-設定] 

プリンターの操作に関する設定ができます。詳しくは、[ユーザーズガイ 
ドプリンター機能編]をごらんください。 

[ファクス設定] 

ファクスの操作に関する設定ができます。詳しくは、[ユーザーズガイド 
ファクス機能編]をごらんください。 
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6.1 [ 環境設定 ] 




6.1 [環境設定] 

本機の基本的な機能を設定します。 

設定メニュー/カウンタ ー 吵[ユーザー設定][環境設定]を押します。 
1/2ページ 



2/2ページ 



設定項目 


[言語選択] 

タッチパネルに表示される言語を設定します。 

[単位系設定] 

タッチパネルに表示さ;! 

a る数値の単位を設定します。 

[給紙トレイ設定] 

[給紙トレイ自動切換 
え] 

給紙トレイを手動で選択し、コピー中にその卜 
レイの用紙がなくなった場合に、同じサイズの 
用紙がセツトされている給紙トレイに自動的に 
切換えるかを設定できます。 


[給紙トレイ自動選 
択] 

自動用紙機能がはたらいたとき、自動選択の対 
象となるトレイを設定できます。 

また[給紙トレイ自動切換え]機能がはたらい 
たとき、自動選択の対象となるトレイを設定で 
きます。 

[才一トカラーレベル] 

スキャン時のカラー原稿と白黒原稿の判定基準レベルを調整できます。 
詳しくは、[ユーザーズガイドスキャン機能編]をごらんください。 

[ E - mail 送信基本画面表 
示] 

E - mail 送信画面の初期表示を設定します。詳しくは、[ユーザーズガイド 
スキャン機能編]をごらんください。 

[ファイル送信基本画面表 
示] 

ファイル送信画面の初期表示を設定します。詳しくは、[ユーザーズガイ 
ドスキャン機能編]をごらんください。 

[ファクス基本画面表示] 

ファクス画面の初期表示を設定します。詳しくは、[ユーザーズガイド 
ファクス機能編]をごらんください。 
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6.1 [環境設定] 




出荷時設定 


[言語選択] 

[日本語] 

[単位系設定] 

[ mm ] 

[給紙トレイ自動切換え] 

[しない] 

[給紙トレイ自動選択] 

[ トレイ 1] 

[する1 


[トレイ 2] 

[する] 


[トレイ 3] 

[する] 


[ トレイ 4] 

[する1 


[ トレイ 5] 

[する] 


オプションの給紙トレイを装着している場合に、[トレイ 4] や[トレイ 

5] が表示されます。 

[オートカラーレベル] 

2 


GQ 参照 

自動用紙を設定するには： 

[コピー]または コピー [用紙設定]味[自動]を押します。 
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6.2 [コピー設定] 




6.2 [コピー設定] 

コピー機能で使用される機能を設定します。 

設定メニュー/カウンター ►► [ユーザー設定] ►► [コピー設定]を押します0 



設定項目 


[集約倍率] 

自動用紙設定時に集約を選択した場合に、自動で適した倍率にするかし 
ないかを設定できます。 

• 集約倍率を設定すると、以下のよラに倍率が設定されます。 

2 in 1 : 70.7% 

4 in 1 : 50.0% 

[コピー初期設定] 

電源を入れた場合やリセットを押した場合に表示される、コピー機能の 
初期値を設定します。 


[工場時の出荷値] 

出荷時の設定が、初期設定として使用されます。 


[現在の設定値] 

現在設定されている値が、初期設定として使用 
されます。 

[連続読込み方法] 

ADF に原稿を分割してセツトする場合や、原稿ガラスで複数枚の原稿が 
読込まれる場合の出力を設定します。 


[一括出力] 

全ての原稿読込み終了後に印刷が開始されます。 


[自動出力] 

原稿読込み中でも出力可能な印刷が開始されま 
す 。 


出荷時設定 


[集約倍率] 

[はい] 

[コピー初期設定] 

[工場時の出荷値] 

[連続読込み方法] 

[自動出力] 
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6^_ [スキヤン設定]_ g 

6.3 [スキヤン設定] 

スキヤンの操作に関する設定です。詳しくは、[ユーザーズガイドスキヤン機能編]をごらんください。 
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6.4 [プリンター設定] 




6.4 [プリンター設定] 

プリンターの操作に関する設定です。詳しくは、[ユーザーズガイドプリンター機能編]をごらんくださ 
い。 
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6^_ [ファクス設定]_ g 

6.5 [ファクス設定] 

ファクスの操作に関する設定です。詳しくは、[ユーザーズガイドファクス機能編]をごらんください。 
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メンテナンス 


7.1 用紙について 


m 


■■■■画■■■■■■■■■■ニン 

7 メンテナンス 

7.1 用紙について 

7.1.1 用紙を確認する 


補給メッセージ 

印刷中に用紙がなくなったときは、[トレイ〇に用紙を補給するか、他の給紙トレイを選択してください] 
と表示されます。色付き表示されているトレイを確認して、用紙を補給してください。 



用紙使用上の注意 

以下の用紙は使用しないでください。印刷品質の低下や、紙づまり、故障の原因になります。 

• 1度通紙した〇 HP フイルム（白紙状態で排紙された〇 HP フイルムでも再使用できません。） 

• 熱転写プリンターやインクジエットプリンターで印刷された用紙 

• 折り目、反り、しわ、破れのある用紙 

• 開封後長期間経過した用紙 

• 吸湿した用紙、バインダー用の穴が開いている用紙、ミシン目のある用紙 

• 表面か'滑らかすぎる用紙、表面か'粗すぎる用紙、表面か'一様でない用紙 

• カーボン紙、感熱紙、感圧紙、アイロンプリント紙のような表面が加工された用紙 

• 箔押し、エンボスなどの加工が施されている用紙 

• 形が'不規則な用紙（長方形でない用紙） 

• のり、ステープル、クリップなどでとじられている用紙 

• ラベルが貼られている用紙 

• リボンやフック、ボタンなどの付いている用紙 


用紙の保管 

用紙は、湿気の少ない冷暗所に保存してください。用紙が湿気をおびると、紙づまりの原因になります。 
また、用紙は立 rr 置かずに水平に保管してください。用紙に力ールがついて、紙づまりの原因になりま 
す。 
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7.1 用紙について 


7 


7.1.2 用紙を tZ ツトする 

各トレイの用紙のセツト方法について説明します。 

用紙がなくなり印刷が中断した場合は、トレイに用紙をセツトしてください。中断されていた印刷が自動 
的に再開されます。 

セツトできる用紙については、 10-2 ページをごらんください。 


トレイ2/トレイ3/トレイ4/トレイ5へ用紙をセツトする 

トレイ2/トレイ3/トレイ4/トレイ5の用紙のセツト方法は、同じ手順です。 
ここでは トレイ 2へ用紙をセツトする場合の手順を説明します。 

✓ トレイ 4、 トレイ 5はオブシヨンです。 

✓ iz ツトした用紙サイズは自動で検出されます。 

トレイ 2を引出します。 

1 .フイ ルム 

フイルムには手を触れないように注意してください。 


2 ガイド 板をスライドさせ、用紙のサイズに合わせます。 

— セツトした用紙に対して、 ガイド 板の位置が'合っていない場 
合、用紙サイズを正しく検出できません。 


印刷したい面（用紙の開封した面）を上向きにして用紙をセツ 
卜します。 

+用紙は ▼ マークを超えないよろにセツトしてください。 

— 用紙がカールしている場合は、用紙の力ールを伸ばしてから 
セツトしてください。 

今専用紙を t ツトした場合は、用紙種類の設定か'必要です。 

— レターヘッド紙は、印刷したい面を上向きにし rt ットしま 
す。 


4 トレイ2 を閉じます。 


参照 

用紙を設定するには： 




[コピ ー] またはコピー-[用紙設定]を押します。 
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7.1 用紙について 


_7 


トレイ1(手差しトレイ）へ用紙をセットする 


トレイ1(手差しトレイ） を開きます。 

— 大きなサイズの用紙を t ットする場合は、補助トレイを開き 
ます。 

重要 

給紙□ーラーの表面には手を触れないように注意してください。 


2 印刷したい面を下向きにし、用紙の先端を奥まで差込んでセットします。 

— セットする用紙の下面に画像が印刷されます。 

— 用紙は▲マークを超えないようにセットしてください。 

— 用紙がカールしている場合は、用紙の力ールを伸ばしてから t ットしてください。 
— ガイド 板を確実に用紙の端面に合わせてください。 

— レターヘッド紙は、印刷したい面を下向きにし rt ットします。 

— はがきの場合： 

図のように a 方向にセットしてください。 

100 mmx 148 mm 以外のはがきを使用する場合は、使用す 
るはがきのサイズを確認したうえで、不定形サイズ画面にて 
サイズ設定したのちご使用ください。 


封筒の場合： 

封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかり押さえて 
セツトしてください。 

図のように封印部を上側にしてセツトしてください。封印部 
側に印刷はできません。 
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7.1 用紙について 



4 用紙種類を選択します。 

— はがきを使用する場合は、[八ガキ]に設定してください。 
— 封筒を使用する場合は、[封筒]に設定してください。 


GQ 参照 

用紙を設定するには： 

[コピ _] またはコピー吵[用紙設定]を押します。 
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7.2 消耗品について 

消耗品の確認 

7.2.1 交換メッセージ 

トナーボトルやドラムユニットが交換時期になると、画面上部にメッセージが表示されます。 

トナーボトルを交換する場合は、[すぐに使える操作ガイド]をごらんください。 

ドラムユニットの交換については、サービス実施店にお問い合わせください。 

メッセージが表示されたら、保守契約に従って、トナーボトルの交換準備、交換作業を行ってください。 


トナーボトルの交換時期が近づくと、下図のような事前通知メッセージが表示されます。 

メッ t _ ジが表示されたら、保守契約にしたがってトナーボトルの交換の準備を行ってください。 



警告アイコンを押すと、下図が表示されます。 




トナ ーの 残量が少なくな つてい ます 


A 


予備のトナーボトルを 
用意してください。 


閉じる 




土 


ドラムユニットが交換時期に達すると、下図のような交換処理メッセージが表示されます。 
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7.2 消耗品について 
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警告アイコンを押すと、下図が表示されます。 



交換処理メツセージが表示された状態で使用し続けると、下図のような交換メツセージが表示されます。 
トナーボトルは、保守契約にしたがって交換を行ってください。ドラムユニットは、サービス実施店にお 
問い合わせください。 


トナーボトル 


ドラムユニツト 


A 


トナー補給 


I L 


トナーがなくなりました 
交^領書に従って正しいトナー 
ボトルを交換し、前ドアを 
閉めてください 


閉じる 


丄 

001 

个 


令 

001 


」 


A ドラムユニツト交換 




■ - 

I 閉じる 


1 

001 




001 
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7.2 消耗品について 
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7.2.2 消耗品の状態を確認する 

消耗品情報画面では消耗品の状態（消耗レベル）を確認できます。 

ホーム画面で[状態]を押します。 

2 [消耗品情報]を押します。 
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7^_ 印刷枚数について_7 

7.3 印刷枚数について 

tz —ルスカウンターを確認する 

t _ ルスカウンターの画面では、カウント開始日からの印刷枚数などを確認できます。詳しくは、[すぐに 
使える操作ガイド]をごらんください。 

設定メニュー/カウンター ►► [t —ルスカウンター]を押します。 



総印刷ページ数を確認する 

卜ータルカウンターで、現在までの総印刷ページ数を確認できます。 
1. 1タルカウンター 
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7.4 清掃のしかた 


7.4 清掃のしかた 


スリツトガラス 


ADF を開きます。 



乾いた布でスリツトガラスの汚れを拭取ります。 

— ガイドに沿わせて奥から手前に向かって拭取ります。 



原稿ガラス、操作バネル、給紙□ーラー 


操作キー、タッチパネルを傷めるおそれがあるため、操作パネルを強く押さえないでください 
柔らかな布で表面を乾拭きし、汚れを拭取ります。 
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7.4 清掃のしかた 


外装カバー、原稿押さえパッド 

原稿押さえ パッドの清掃に、ベンジンやシンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでくださ (A 
^ 柔らかな布に家庭用中性洗剤をつけ、表面の污れを拭取ります。 




トラブ'ル処理 


8.1 トラブ'ルが'検出されたら（サービスコール) 




WIM III II 

8 トラブ'ル処理 

ここではトラブルの処理方法について説明します。 


8.1 トラブ'ルが'検出されたら（サービスコール） 

トラブルが検出された場合、メッセージにしたがいトラブルを処理してください。トラブルが処理できな 
い場合は、以下の操作を行いサービス実施店にご連絡ください。 



処理できないトラブルについて 


サービスコール 画面のトラブ ルコー ドを書留めます。 
電源スイッチを〇 FF にします。 



本体の電源プラグをコンセントから抜きます。 

4 サービス実施店に連絡し、書留めたトラブルコードをお知らせください。 
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8.2 トラプルリスト 
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8.2 トラフ'ルリスト 


簡单なトラブ'ル処理 

下記は簡単なトラブル処理について説明しています。処理を行ってもトラブルがなおらない場合は、サー 
ビス実施店にご連絡ください。 


トラフ''ルの内容 

チェックポイント 

処理のしかた 

電源スイツチを入れても機械が 

コンセントへの接続は確実です 

電源プラグを正しくコンセント 

始動しない 

か？ 

に接続してください。 

コピーがスタートしない 

本体の 右上 ドアを確実に閉じて 

本体の 右上 ドアを確実に閉じて 


いますか？ 

ください。 


原稿に見合った適正な用紙が 

適正なサイズの用紙を給紙トレ 


入っていますか？ 

イに tz ツトしてください。 

画像がうすい 

濃度の設定が、 [-] になってい 

濃度画面で' [+] を押して"、お 


ませんか？ 

好みのコピー濃度でコピーして 
ください。 (P. 5-9) 

それでも改善されない場合は、 
管理者設定の[メンテナンスメ 
ニュー]にて設定を行ってくだ 
さい。詳しくは、[ユーザーズガ 
イド管理者機能編]をごらんく 
ださい。 


用紙が湿気をおびていません 

用紙を新しいものに交換してく 


か？ 

ださい。 （ P . 7-3) 

画像がこい 

濃度の設定が、 [+] になってい 

濃度画面で [-] を押して、お好 


ませんか？ 

みのコピー濃度でコピーしてく 
ださい。 （ P . 5-9) 

それでも改善されない場合は、 
管理者設定の[メンテナンスメ 
ニュー]にて設定を行ってくだ 
さい。詳しくは、[ユーザーズガ 
イド管理者機能編]をごらんく 
ださい。 


原稿が原稿ガラスから浮上がっ 

原稿が原稿ガラスに密着するよ 


ていませんか？ 

うにセツトしてください。 

( P . 3-4) 

画像がにじむまたはぼける 

用紙が湿気をおびていません 

用紙を新しいものに交換してく 


か？ 

ださい。 （ P . 7-3) 


原稿が原稿ガラスから浮上がっ 

原稿が原稿ガラスに密着するよ 


ていませんか？ 

うにセツトしてください。 

( P . 3-4) 

印刷の全体が污れる 

原稿ガラスが污れていません 

原稿ガラスを柔らかな布で乾拭 

印刷にスジが表れる 

か？ 

きしてください。 （ P .7-10) 


ス リット ガラスが污れていませ 

ス リツト ガラスを乾いた布で清 


んか？ 

掃してください。 （ P . 7-10) 


原稿押えパッドが污れていませ 

柔らかな布に中性洗剤をつけ、 


んか？ 

原稿押えパツドを清掃してくだ 
さい。 （ P . 7-11) 


第 2 原図、〇 HP フィルムなど 

原稿の上に白紙をのせて■コピー 


の透明度の局い原稿を使ってい 
ませんか？ 

してください。 （ P . 3-4) 


両面原稿を使っていませんか？ 

ラすい紙の両面原稿の場合、裏 
面の原稿内容が'透けて、表面の 
原稿に写ってしまうことがあり 
ます。下地調整画面で下地レべ 
ルをうすくしてください。 

(P. 5-18) 
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8.2 トラブルリスト 


B 


トラブ'ルの内容 

チェックポイント 

処理のしかた 

印刷の画像が傾いている 

原稿が正しくセットされていま 
すか？ 

原稿を 原稿スケールに 合わせて、 
正しくセツトしてください。 

( P . 3-4) 

原稿を ADF にセツトし、 ガイ 
ド 板を原稿サイズに正しく合わ 
せてください。 （ P .3-3) 

ADF に適した原稿がセットされ 
ていますか？ 

ADF に適していない原稿の場合 
は、 原稿ガラスを 使用して コ 
ピーしてください。 ( P . 3-4) 

スリットガラスに 異物が付着し 
r いませんか？ （ ADF 使用時） 

スリツトガラスを 乾いた布で清 
掃してください。 （ P . 7-10) 

給紙トレイの ガイド 板がきちん 
と用紙に合わせ r ありますか？ 

用紙端面にきちんと ガイド 板を 
合わせてください。 

カールの大きい用紙か'給紙トレ 
イにセットされていませんか？ 

用紙のカールを手でなおして給 
紙トレイにセツトしなおしてく 
ださい。 

印刷された用紙が反っている 

お使いになる用紙（再生紙など） 

によっては反りか'発生する場合 
があります。 

給紙トレイにセツトされている 
用紙を裏返し rt ツトしなおし 
てください。 

吸湿していない、新しい用紙に 
交換してください。 （ P . 7-3) 

画像の周りが污れる 

原稿押え パッドが污れていませ 
んか？ 

柔らかな布に中性洗剤をつけ、 

原稿押えパツドを 清掃してくだ 
さい。 （ P . 7-11) 

原稿サイズより大きな用紙を選 
択していませんか？ 

(等倍 100.0% コピー時） 

原稿と同じサイズの用紙を選択 
してください。 

または、自動倍率を選択し、用 
紙に合わせた倍率で、拡大コ 
ピーをしてください。 （ P . 5-6) 

原稿サイズと用紙の向きが'違っ 
ていませんか？ 

(等倍 100.0% コピー時） 

原稿と同じサイズの用紙を選択 
してください。または、原稿と 
同じ向き■に用紙をセツトしなお 
してください。 

用紙サイズに合った縮/」\コピー 
倍率が選択されていますか？ 

(縮小コピー倍率手動入力時） 

用紙サイズにあった倍率を選択 
してください。 

または、自動倍率を選択し、用 
紙に合わせた倍率で、縮小コ 
ピーをしてください。 ( P .5-6) 

紙づまり処理してもコピーでき 
ない 

他にも紙づまりはありません 
か？ 

他の場所につまっている用紙を 
取除いてください。 

両面>片面、両面>両面機能に 
ならない 

組合わせできない設定を選んで 
いませんか？ 

選んでいる設定の組合わせをご 
確認ください。 

ユーザー認証設定をしている機 
械でパスワードを入力してもコ 
ピーできない 

[ユーザー別カウンターが上限値 
です]が表示されていません 
か？ 

管理責任者にご確認ください。 

部門認証設定をしている機械で 
バスワードを入力してもコピー 
できなし、 

[部門別カウンターが上限値で 
す]が表示されていませんか？ 

原稿が送られない 

ADF が浮いていませんか？ 

ADF を確実に閉じてください。 

仕様以外の原稿を使用していま 
せんか？ 

ADF にセツトできる原稿の仕様 
を確認してください。 

( P .10-4) 

正しく原稿をセットしています 
か？ 

原稿を正しくセツトしてくださ 
い。 （ P . 3-3) 

フィニッシャー FS -529 が作動 

しない 

コネクターへの接続は確実です 
か？ 

コー ドをコネクターへ確実に接 
続してください。 
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8.2 トラブルリスト 


B 


トラブ'ルの内容 

チェックポイン ト 

処理のしかた 

ステープルの位置が90°ずれる 

ステープルの位置指定は合って 
いますか？ 

ステープルの位置を目的の位置 
に指定してください。 

( P . 5-11) 

排紙される用紙が均一に積載さ 
れず、ステープルの位置がずれ 
る 

用紙が大きくカールしていませ 
んか？ 

給紙トレイ内にセットされてい 
る用紙を、裏表逆にセットして 
ください。 

用紙を t ットしている給紙トレ 
イの ガイド 板と用紙の間に隙間 
がありませんか？ 

給紙トレイの ガイド 板を用紙に 
突き当て、隙間ができないよう 
にしてください。 

用紙の種類が正しく設定されて 
いますか？ 

選択トレイの用紙種類を正しく 
設定してください。 

認証装置と本機を USB ケープ 
ルでつないだが、状態表示 

LED が緑点灯しない 

本機の USB ポートの誤作動が 
考えられます。 

本機の電源スイッチを〇 FF に 
し、本機または認証装置の USB 
ケープ'ルを一旦抜き、再度接続 
し、10秒以上経過してから本機 
の電源スイッチを ON にしてく 
ださい。 

認証装置とコンピューターを 
USB ケーブルでつないだが、 

状態表示 LED が緑点灯しない 

コンピューターの USB ポート 
の誤作動が考えられます。 

お使いのコンピューターを再起 
動してください。 

認証装置のドライバーは正しく 
組込まれていますか？ 

お使いのコンピューターに正し 
くドライバーが組込まれている 
かを確認してください。詳しく 
は、[ユーザーズガイド管理者 
機能編]をごらんください。 

□グインに失敗する本機に[認 
証に失敗しました]のメッセー 
ジが表示される場合 

[力ード認証+パスワード]が 
設定されている場合 
正しいパスワードを入力しまし 
たか？ 

パスワードを確認し、正しいパ 
スワードを入力してください。 

読取りが開始されない 

認証装置を本機に接続後、本機 
を再起動しましたか？ 

本機の電源スイッチを〇 FF に 
し、本機または認証装置の USB 
ケープ'ルを一旦抜き、再度接続 
し、10秒以上経過してから本機 
の電源スイッチを〇 N にしてく 
ださい。 

認証装置をコンピューターに接 
続すると八ードウエアインス 

1ルウィザードが起動する 

認証装置を接続した USB ポー 
卜は、ドライノ^:—インス!ル 
時と同じものですか？ 

ドライバーをインス!-ールした 
ときと異なる USB ポートに認 
証装置を接続した場合は、八一 
ドウエアインス!ルウィザー 
ドが起動することがあります。 
ドライバーをインス!-ールした 
ときと同じ USB ポートを使用 
してくださしヽ。詳しくは、[ユー 
ザーズガイド管理者機能編]を 
ごらんください。 
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8.2 トラブルリスト 


B 


おもなメッセージと処理のしかた 

下記以外のメッセージが表示された場合は、メッセージにしたがい処理を行ってください。 


メッセージ 

原因 

処理のしかた 

[用紙を補給してください] 

[トレイ〇に用紙を補給するか、 
他の給紙トレイを選択してくだ 
さい 

XXX] 

適合するサイズの用紙か'給紙卜 
レイにセットされていません。 

適合するサイズの用紙をセツト 
するか、他の給紙トレイを選択 
してください。 

[用紙サイズ/種類不一致] 

[以下の用紙をトレイ〇に 
セットしてください 

XXX] 

指定されたトレイに指定された 
サイズ、種類の用紙がありませ 
ん。 

正しいサイズ、種類の用紙を指 
定されたトレイにセツトしてく 
ださい。 

[用紙サイズ不一致] 

[以下の用紙をセットするか、 

ジヨブを中止してください 

XXX] 

指定した用紙サイズの用紙が卜 
レイ〇にセットされていません。 

表示された給紙トレイに正しい 
用紙をセツトしてください。 

[最適用紙がありません] 

[最適用紙がありません 

XXX] 

印刷対象に対して適切な用紙が' 
トレイにセットされていません。 

適切な用紙をトレイにセツトし、 
操作パネルで セツトした用紙サ 
イズを再設定してください。 

[用紙を補給してください] 

[用紙を補給してください 

XXX] 

表示されているトレイに用紙が 
ありません。 

用紙を補給してください。 

( P . 7-3) 

[スキャナー□ックレバー確認] 
[スキャナーの□ックレバーを 
解除してください] 

スキャナー□ックレバーが□ッ 
クされています。 

ジョブをキャンセルし、スキャ 
ナーの□ツクレバーを解除して 
ください。 

[原稿を原稿ガラス上に t ット 
してください] 

[ADF から読込みできない原稿 
サイズです] 

スキャンしようとした原稿が 

ADF から読込みできない原稿サ 
イズです。 

原稿ガラスでスキャンしてくだ 
さい。 

[原稿を原稿ガラス上に t ット 
してください] 

[ADF から読込みできない倍率 
です] 

スキャンしようとした倍率が 

ADF から読込みできない倍率 
(200% 以上）です。 

原稿ガラスでスキャンしてくだ 
さい。 

[ADF に原稿をセットしてくだ 
さい] 

[原稿を原稿トレイにセットし 
てください] 

ADF に原稿がセットされていま 
せん。 ADF に原稿をセットして 
ください。 

サイズ混載原稿は ADF からス 
キャンします。 

[自動倍率の範囲外です] 

[用紙に適した倍率は範囲外で 
す 

倍率または用紙を選択してくだ 
さい] 

自動倍率の設定が'可能な範囲を 
こえています。 

倍率を 25 〜 400% で指定して 
ください。 

[両面コピーできません] 

[両面コピーは使用できません。 
中止するか、以下の用紙を選択 
してください。 

XXX] 

両面コピーできない用紙サイズ 
です。 

両面コピーをキャン 1 Z ルするか、 
用紙サイズを変更してください。 

[排紙トレイフル] 

[排紙トレイの容量オーバーで 
す。 

トレイの用紙を取り除いてくだ 
さい。] 

表示されている フイニッシャー 
FS -529 の排紙トレイの容量が 
最大積載量に達したため、 コ 
ピーができません。 

表示されているトレイ上の用紙 
を全て■取除いてください。 

[処理トレイ用紙取り忘れ] 

[処理トレイの用紙を取り除い 
てください] 

フイニッシャ ー FS -529 の処理 

トレイに用紙がある状態で 電源 
スイッチを 〇 N にしています。 

フィニツシャーの処理トレイか 
ら用紙を取り除いてください。 

[ユーザー認証 

ユーザー情報を設定してくださ 
い] 

ユーザー認証されています。 
ユーザー名と正しいパスワード 
を入力しないかぎりコピーはで 
きません。 

ユー ザー 名と正しいパスワード 
を入力してください。 

( P . 4-12) 
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8.2 トラブルリスト 


B 


メッセージ 

原因 

処理のしかた 

[部門認証 

部門情報を入力してください] 

部門認証されています。部門名 
と正しいパスワードを入力しな 
しへかぎり]ピーはできません。 

部門名と正しいパスワードを入 
力してください。 （ P .4-12) 

[ユーザー別カウンターが上限 
値です] 

印刷でさる枚数が制限されてお 
り、その上限に達しました。 

本機の管理者に連絡してくださ 
い。 

[部門別カウンターが'上限値で 
す] 

[カパーが開いています] 
[カバーが開いています 
確実に閉めてください] 

本体のドアやカバーが開いてい 
るかオプションが確実にセツト 
されていないため、コピーがで 
きませ/ 0 ；。 

本体のドアやカバー、オプショ 
ンのドアやカバーを確実にセッ 
卜してください。 

[ADF 初期化エラー] 

[ADF カバーを開閉してくださ 
い] 

ADF カバーが確実にセツトされ 
ていません。 

ADF カバーをいったん開き、再 
度閉じてください。 

[ トナーの残量が少なくなって 
います] 

[予備のトナーポトルを用意し 
てください。] 

トナ_が残り少なくなったとき 
に表示されます。 

保守契約にしたがって予備の 卜 
ナーボトル 交換を用意してくだ 
さい。 

[ トナー補給] 

[トナーがなくなりました 
交換要領書に従って正しい卜 
ナーポトルを交換し、前ドアを 
閉めてください] 

トナーがなくなりました。 

保守契約にしたがって トナーボ 
トルを 交換してください。 

[イメージングユニットセット 
不良] 

[ドラムユニット、現像ユニット 
がセットされていません] 

イメー ジングユニツトが正しく 
セツトされていません。 

サービス実施店にご連絡くださ 
い。 

[ステープル針交換] 

[ステープルカートリッジを交 
換してください] 

ステープル針がなくなりました。 

ステープルカートリッジを 交換 

してください。 

[ステープル可能枚数オーバー 
です] 

[ステープル可能枚数オーバー 
です 

ステープルを解除してくださ 
い] 

ステ_プルの最大とじ枚数を超 
えて印刷しています。 

ジョブを終了します。 

[紙づまりが発生しました] 

[紙づまりです 

用紙を取り除いてください] 

紙づまりが発生し、コピーがで 
き盂せれ/。 

つまっている用紙を取除いてく 
ださい。 

[原稿を再度セットしてくださ 
い] 

[以下の原稿枚数を戻してくだ 
さい 

XXX] 

紙づまり処理が終わったあと、 
ADF から排紙された原稿を戻す 
必要があるときに表示されます。 

表示枚数の原稿を ADF にセッ 
卜しなおしてください。 

[ジョブ登録数オーバー] 

[ジョブの登録が上限値です 
登録中のジョブが終了するまで 
しばらくお待ちください] 

登録されているジョブの上限を 
こえています。 

終了するまで待つか、現在の 
ジョブを削除してください。 

[不正アクセスのためロックさ 
れています 

管理者に連絡してください] 

認証に指定回数連続失敗したた 
め、認証情報が'無効となってい 
ます。 

本機の電源を〇 FF/ON します。 
電源 スイッチを〇 FF にして、 

10 秒以上経過してから〇 N に 
してください。 

認証に指定回数連続失敗したた 
め、管理者パスワードが'無効と 
なっています。 

[サービスコール] 

[エラーか'発生しました。 

主電源を〇 FF/ON するか、 
サービスに以下のトラフ''ルコー 
ドを連絡してください。 

XXX] 

本機に何らかのトラブルが発生 
し、コピーできません。 

画面のメッ t _ ジにしたがって 
トラフ''ル処理をしてください。 

処理または解除できない場合は、 
画面に表示されているトラブル 
コードをサービス実施店にご連 
絡ください。 
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8.2 トラブルリスト 


B 


メッセージ 

原因 

処理のしかた 

以下の消耗品に対する交換メッ 
セージが表示された場合 
-ドラム ユニッ ト 
• 定着 ユニッ ト 
-現像 ユニッ ト 
-現像剤 

消耗品の交換時期です。 

または消耗品の交換時期を超え 
て使用しています。 

サービス実施店にご連絡くださ 
い。 
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8.2 トラブルリスト 




タッチパネル内で表示されるアイコンについて 


アイコン 

説明 

3 国 

画面か'複数ある場合、ページを切換えます。 

[ T ] と[丨]の間の数値は、画面の「現在のページ数/総ページ数」を 
ホしています。 

么土 

複数のタフ''か'ある場合、タブ'の表示を切換えます。 


設定値を增減します。 

土 二 

設定値を增減します。 

m 

エラー発生時に表示されます。アイコンを押すと、エラー画面が表示さ 
れます。 

囹 

表示中の機能や設定のヘルプが表示されます。 

し u 

本機に登録されている宛先が表示されます。短縮宛先やグループ宛先を 
指定できます。 


コピー動作中に表示されます。 

D 

原稿の読込み動作中に表示されます。 

□ 

印刷動作中に表示されます。 

□ 

ファクス （ G 3) 回線の使用中に表示されます。 

麵 

タイマー送信機能により送信予約したジョブがあるときに表示されます。 

■ 

強制メモリー受信機能や PC - FAX 受信機能により本機の SSD に保存さ 
れた文書があるときに表示されます。 

Q9 

本機から送信しているときに表示されます。 


本機が受信しているときに表示されます。 

m 

セキュリテイー強化モードが設定されているときに表示されます。 

圃 

外部メモリーが接続されているときに表示されます。 

□ 

サービスエンジニアによって交換する部品か'交換時期に達したときに表 
示されます。サービス実施店にご連絡ください。 
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認証装置 


9.1 認証装置の使い方 


m 


9 認証装置 


認証装置 AU -201 について説明します。 


■ 




卜 〆1 

0 


1 .認証装置 AU -201 


9.1 認証装置の使い方 

認証装置 AU -201 は、 1 C カードの読取りにより個人認証を行う 「1 C カード認証」のシステムです 。ユー 
ザー認証が設定されている本機で、本機への□グインやプリントジョブの印刷を 1 C 力ードによる認証で行 
うことができます。 

認証装置を使用するために必要な登録および設定は、本機管理者か'行います。登録状況について詳しくは 
本機管理者にご確認ください。 

本機管理者は、認証装置を使用するための登録および設定をあらかじめ行っておいてください。登録およ 
び設定の方法について詳しくは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 

電 F 

認証装置 AU -201 は、 ワーキングテーブル WT -510 の内部に取付けて使用します。 

認証装置を使用中に USB ケーブルを抜かないでください。システムが不安定になる場合があります。 

1 C 力ードは、 力ー ド読取部から40 mm 以内に近づけたまま放置しないでください。 


本機への□グイン 

1 C 力ー ドによる認証で、本機に□グインする方法を説明します。 

• 1 C 力ードで認証を行う場合は、あらかじめ本機管理者が PageScope WebConnection で 1 C 力ード 
機能を有効にし、なおかつ 1 C カードに記録された情報を本機に登録する必要があります。詳しくは 
本機管理者にご確認ください。 

• 認証の失敗が多く発生する場合は、正しく 1 C 力ー ドの情報が登録されていない可能性があります。本 
機管理者にご確認ください。 

• 1 C 力ー ド認証の場合は、 1 C 力ー ドを置くだけで認証されます。 1 C 力ード+パスワード認証の場合は、 
1 C 力ードを置き、[パスワード]を入力することで認証されます。 

• 認証装置を使用せず、[ユーザー名]と[パスワード]を入力して[□グイン]する場合は、[本体認 
証]を押してください。 
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9.1 認証装置の使い方 


m 


1 C カードによる認証のしかた 

本機管理者によって以下の機能が設定されている場合に有効となります。 

PageScope Web Connection 

• [管理者モード] ►► [セキュリティ] ►► [認証デバイス設定]で[認証タイプ]が[カード認証]に 
設定されている場合 

操作パネル 

• 設定メニュー/カウンター ►► [管理者設定] ►► [認証設定]！^ [1 C カード認証]でユーザーの 1 C 

カード情報が登録されている場合 

ワーキングテーブル WT -510 に 1 C 力ードを置きます。 




bizhub 36 


9-3 



































9.1 認証装置の使い方 


m 


1 C カード+パスワードによる認証のしかた 

本機管理者によって以下の機能が設定されている場合に有効となります。 

PageScope Web Connection 

• [管理者モード] ►► [セキュリティ] ►► [認証デバイス設定]で[認証タイプ]が[カード認証+パス 
ワード]に設定されている場合 

操作パネル 

• 設定メニュー/カウンター ►► [管理者設定] ►► [認証設定]！^ [1 C 力ード認証]でユーザーの 1 C 

カード情報が登録されている場合 

ワーキングテーブル WT -510 に 1 C カードを置きます。 






3 [□グイン]または ID を押します。 
ホーム画面が表示されます。 
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仕様 



10.1 用紙について 


圈 


■國國■圓 ■■國 ■_]「 

10 仕様 

用紙、本体、オプションの仕様について説明します。 

この製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 

10.1 用紙について 


用紙種類および用紙容量 


用紙種類 

用紙坪量 

用紙容量 

普通紙 

片面専$用紙 M 
特殊紙 2 
レターヘッド紙 3 
色紙 M 

60 g / m 2 〜90 g / m 2 

トレイ 1 (手差しトレイ）： 150枚 

トレイ 2 : 500枚 
トレイ 3 : 500枚 

給紙キャビネット PC -211 :500枚 

厚紙1 

91 g / m 2 〜150 g / m 2 

トレイ 1 (手差しトレイ） 

20枚 

厚紙2 

151 g / m 2 〜210 g / m 2 

トレイ 1 (手差しトレイ） 

20枚 

〇 HP フイルム 

— 

トレイ 1 (手差しトレイ） 

20枚 

はがき 

— 

トレイ 1 (手差しトレイ） 

20枚 

封筒 

— 

トレイ 1 (手差しトレイ） 

10枚 


^両面に印刷したくない用紙（すでに1面目に印刷がされている用紙など)。 

* 2 上質紙などの特別な用紙。 

* 3 あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙。 

* 4 カラーペーパーなど色が付いた用紙。 

特殊紙や色紙など、普通紙以外の用紙を専用紙と呼びます。給紙トレイに特殊紙や色紙などをセツトした 
場合、必ず正しい種類の専用紙に設定してください。 

用紙サイズや用紙種類が正しく設定されていない場合、紙づまりや画像不良の原因となります。 

トレイ1(手差しトレイ） では、普通紙（両面2面目）を設定できます。両面2面目は、片面に印刷され 
た用紙をセツトする場合に選択します。 
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10.2 本体仕様 


m 


10.2 本体仕様 
bizhub 36 


仕様 


形式 

スキャナー • プリンタ——体卓上型/自立型 

原稿台方式 

原稿台固定方式（ユニットスキャン） 

感光体 

〇 PC 

光源 

CCFL Dual (冷陰極蛍光ランプ） 

複写方式 

レーザー静電複写方式 

現像方式 

乾式2成分 HMT 現像方式 

定着方式 

□ーラー定着方式 

解像度 

読取り 

600 dpi x 1,200 dpi 

出力 

600 dpi x 600 dpi 

複写原稿 

種類 

シート、ブック（見開き）、立体物 

サイズ 

最大 A 4 (8-1/2 x 14) 

重量 

3 kg (立体物） 

複写紙種類 

弩通紙 （60 g / m 2 - 90 g / m 2 ) 、厚紙1 (9 1 g / m 2 〜150 g / m 2 ) 、厚紙 

2 (151 g / m 2 〜210 g / m 2 )、 レターヘッド紙、色紙、〇 HP フイルム 
\はがき、封筒' 

両面：普通紙 （60 g / m 2 〜90 g / m 2 ) 

トレイ 1 (手差しトレイ） のみ使用可能です。 

複写紙サイズ 

<トレイ 2/ トレイ 3> 

A 4 Q 、 B 5 Q 、 A 5 8-1/2 x 11 Q 

< トレイ 1 (手差しトレイ）〉 

A 3 a * 1 、 B 4 a * 1 、 A 4 3、 B 5 Q 、 A 5 a 、 巳6 □、 A 6 a 、 はか'き(100 
mm x 148 mm ) a 、11 x 17 a * 1 、8-1/2 x 14 8-1/2 x 11 □/□、 

10-1/2 x 7-1/4 Q , 5-1/2 x 8-1/2 □、8 x 13 a * 2 、8 K a * 1 , 16 KQ 
幅： 90 mm 〜 297 mm 、 長さ：140 mm 〜 356 mm (432 mm * 1 ) 

1 プリンタードライバーおよび USB メモリーからの印刷指示のみ対応 
&ます。 

2 Foolscap には、 8-1/2 x 13-1/2 a 、 220 mm x 330 mm a 、8-1/2 

X 13 a 、8-1/4 X 13 a 、8-1/8 x 13-1/4 a 、8 x 13 a の 6 種類があ 
ります。いずれか1種類が'選択可能です。詳しくはサービス実施店にお 
問い合わせください。 

排紙トレイの 積載枚数 

普通紙 

250枚 

厚紙 

10枚 

〇 HP フイルム 

1枚 

用紙収容枚数 
( A 4) 

トレイ 2/ トレイ 

3 

普通紙： 500枚 

トレイ 1 (手差 
しトレイ） 

普通紙：150枚、厚紙1/2 : 20枚、〇 HP フイルム 
/はがき： 20枚、封筒：10枚 

ウォームアップタイム 

電源スイッチを ON にして、印刷可能な状態になるまでの時間（室温23 
。〇 

45秒以下 

ウォームアップタイムは、使用環境や利用状況によって異なる場合があ 
ります。 

画像欠け幅 

先端 

4.2 mm 

後端 

3.0 mm 

右端 

3.0 mm 

左端 

3.0 mm 

ファーストコピータイム 
( A 4 Q 印刷時） 

8.7 秒以下 
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10.2 本体仕様 


m 


仕様 


コピースピード 

片面 

36枚/分（厚紙1/2 : 12.5 枚/分） 

( A 4 Q 印刷時） 

両面 

36面/分 

複写倍率 

等倍：100.0% 土 0.5%以下 

拡大：115.4%、122.4%、141.4%、163.1%、200.0% 

縮小： 50.0%、70.7%、81.6%、86.6% 

フリー設定： 25.0%〜400.0% (0.1%ステップ） 

連続複写枚数 

1枚〜999枚 

濃度調整 

コピー濃度 

マニュアル濃度調整 （9 段階） 


下地濃度 

マニュアル濃度調整 （9 段階） 

電源 

AC 100 V ,15 A , 50/60 Hz 

最大消費電力 

1500 W 

大きさ 

幅558 mm x 奥行632 mm x 高さ807 mm (ADF 含む） 

機械占有寸法 

幅1,173 mm x 奥行1,187 mm x 高さ1,363 mm 

フイニッシャー FS -529 の補助トレイ、給紙トレイを引出し、 ADF を開 

いた状態の寸法です。 

メモリー容量 

1.5 GB 

八ードディスク容量 

320 GB 

SSD 

2 GB 

質量 

約63 kg 


自動両面ユニット 

仕様 


用紙種類 

普通紙 （60 g / m 2 〜90 g / m 2 ) 

用紙サイズ 

A 3 C 3* 1 、 B 4 a ' A 4 Q 、 B 5 Q 、 A 5 a 、 11 x 17 a * 1 、8-1/2 x 14 
a , 8-1/2 x 11 a / Q 、10-1/2 x 7-1/4 5-1/2 x 8-1/2 a 、8 x 13 

a * 2 、8 K ca * 1 、16 K U 

幅：140 mm 〜 297 mm 、長さ： 158 mm 〜 356 mm (432 mm * 1 ) 

1 プリンタードライバーおよび USB メモリーからの印刷指示のみ対応 
k ます。 

2 Foolscap には、 8-1/2 x 13-1/2 a 、 220 mm x 330 mm a 、8-1/2 
x 13 a 、8-1/4 x 13 a 、8-1/8 x 13-1/4 a 、8 x 13 a の 6 種類があ 
ります。いずれか1種類が'選択可能です。詳しくはサービス実施店にお 
問い合わせください。 

電源 

本体から供給 


自動両面原稿送り装置 

仕様 


原稿通紙機能 

片面原稿、両面原稿、 

昆載原稿 

原稿種類 

片面 

普通紙 （50 g / m 2 〜128 g / m 2 ) 

両面 • 混載 

普通紙 （50 g / m 2 〜128 g / m 2 ) 

原稿サイズ 

片面原稿/両面原稿： A 4 a 、 B 5 a 、 A 5 a 、8-1/2 x 14 a 、8-1/2 x 
11 a 、10-1/2 x 7-1/4 a 、5-1/2 x 8-1/2 a 

混載原稿については、レターサイズ （8-1/2 x 11 a ) とリーガルサイズ 
(8-1/2 x 14 □) の混載のみ可能 

原稿積載量 

片面原稿/両面原稿：最大50枚以下 （80 g / m 2 ) 

電源 

本体から供給 
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10.3 オプション仕様 


m 


10.3 オプション仕様 

給紙キャビネット PC -211 


仕様 


用紙種類 

普通紙 （60 g / m 2 〜90 g / m 2 ) 

用紙サイズ 

<トレイ4/トレイ5> .. 

A 4 3、 B 5 3、 A 5 a 、8-1/2 x 14 a 、8-1/2 x 11 a / Q 、8 x 13 □ 、 
16 Kg 

Foolscap には、 8-1/2 x 13-1/2 a 、220 mm x 330 mma 、8-1/2 x 

13 a 、8-1/4 x 13 a 、8-1/8 x 13-1/4 a 、8 x 13 a の 6 種類があり 
ます。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービス実施店にお問 
い合わせください。 

収容枚数 

上段（トレイ 4) 

普通紙： 500枚 
下段（トレイ 5) 

普通紙： 500枚 

電源 

本体から供給 

最大消費電力 

15 W 以下 

大きさ 

幅640 mm x 奥行696 mm x 高さ372 mm 

質量 

約30 kg 

ユニット構成 

給紙トレイ2段 


bizhub 36 


10-5 



10.3 オプション仕様 


1X1 


フイニツシヤー FS-529 


仕様 


排紙トレイ 

第1排紙トレイ（エレべ一卜トレイ） 

通紙機能 

グループ、ソート、仕分けグループ、仕分けソート、ステープル 

用紙種類 

グループ/ソート：普通紙 （60 g / m 2 〜 90 g / m 2 )、 厚紙 （91 g / m 2 〜 
210 g / m 2 )、 〇 HP フイルム、はがき、封筒、レターヘッド紙 
仕分けグループ/仕分けソート：普通紙 （60 g / m 2 〜90 g / m 2 )、 厚紙 
(91 g / m 2 ~ 210 g / m 2 ) 

ステープル：尊通紙 （60 g / m 2 ~ 90 g / m 2 )、 

厚紙 （91 g / m 2 - 150 g / m 2 ) 

表紙のみ使用可能です。プリンタードライバーからの印刷指示のみ対応 
します。 

用紙サイズ 

グループ/ソート： 

A 3 ca *、 B 4 □*、 A 4 a 、 B 5 Q 、 A 5 a 、 B 6 a 、 A 6 a 、 はがき(100 
mm x 148 mm ) a 、11 x 17 a *、8-1/2 x 14 a 、8-1/2 x 11 a / Q 、 
10-1/2 x 7-1/4 Q . 5-1/2 x 8-1/2 □ 

幅： 90 mm 〜 297 mm 、 長さ： 140 mm 〜 356 mm (432 mrrT ) 

仕分けグループ / 仕分けソート/ステープル： 

A 3 ca *、 B 4 a 、 A 4 Q 、 B 5 Q 、 11 x 17 8-1/2 x 14 a 、8-1/2 x 

11 a / a 、10-1/2 x 7-1/4 Q x 

幅： 216 mm 〜 297 mm 、 長さ： 182 mm 〜 356 mm (432 mm *) 

プリンタードライバーおよび USB メモリーからの印刷指示のみ対応し 
ます。 

用紙積載量 

グループ 
/ソート 

普通 (60 
g / m 2 〜90 
g / m 2 ) 

A 4、8-1/2 x 11 以下 

300枚 

巳4、 8-1/2 x 14以上 

250枚 

厚紙 （91 g / m ど〜210 g / m 2 )、 〇 HP フイ 
ルム、はがき、封筒、レターヘッド紙 

10枚 

仕分けグ 
ループ/ 
仕分け 
ソート 

普通 (60 
g / m 2 〜90 
g / m 2 ) 

A 4、8-1/2 x 11 以下 

300枚 

B 4、8-1/2 x 14以上 

250枚 

厚紙 （91 g / m 2 〜210 g / m 2 ) 

10枚 

ステープ 
ル 

普通 (60 
g / m 2 〜90 
g / m 2 ) 

A 4、8-1/2 x 11 以下 

300枚ま 
たは30部 

B 4、8-1/2 x 14以上 

250枚ま 
たは30部 

積載高さ： 37 mm 

ステ _ プル最大とじ枚数 

A 4、8-1/2 x 11 以下 

50枚 

B 4、8-1/2 x 14以上 

30枚 

#とじ枚数例：厚紙 (120 g / m 2 ) 2枚+普通紙 （80 g / m 2 ) 48枚 

B 4、8-1/2 x 14以上の場合は28枚。 

プリンタードライバーからの印刷指示のみ対応します。 

シフト量 

30 mm 

電源 

本体から供給 

最大消費電力 

56 W 以下 

大きさ 

幅471 (654) mm x 奥行566 mm x 高さ147 mm 
() はトレイ引出し時 

質量 

約12 kg 

消耗品 

ステープル針 SK -602 

EH -590 用（製品番号 No .505 マックス社） （5000 針入り） x 1個 
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10.3 オプション仕様 


1X1 


認証装置 AU -201 

仕様 


名称 

AU -201 

寸法 ( mm ) 

約92 ( W ) x 64 ( D ) x 16 ( H ) 

質量 （ g ) 

約120 

電源 

USB ポートより受電 

環境条件（動作時） 

周辺温度 （° c ) 

〇〜40 

湿度（％) 

20〜85 (ただし結露しないこと） 

環境条件（非動作時） 

周辺温度 （° c ) 

-20 〜50 

湿度（％) 

20〜85 (ただし結露しないこと） 

電波法区分 

誘導式読み書き通信設備 

適用カード 

ISO 14443 TypeA . FeliCa 準拠非接触 1 C 
力ード、 HID iCIass 

取得規格 

VCCI クラス B 

対応コンピューター 

CPU 

PC/AT 互換、 1 GHz 以上 

メモリー 

128 MB 以上 

HDD 

空さ容量：100 MB 以上 

ディスプレイ 

800 x 600 ピクセル、16ビットカラー以上 

ネットヮーク 

TCP/IP プ□トコル 

アプリケーション 

Microsoft Internet Explorer 6.0 ( SP 1) 以降 
Microsoft .NET Framework ( SP 1) 以降 

インターフェース 

USB 1.1 以上 

対応〇 S 

Windows XP Professional Edition ( SP 2) 
Windows Vista Business/Enterprise 
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11.1 用語集 
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■釀釀■釀 ■■釀 》T 

11 付録 

11.1 用語集 

コピー機能に使われる用語について説明します。 



用語 

説明 

アルファ 

べット 

ADF 

自動両面原稿送り装置のことです。原稿を自動で読込ませることが 
でさます 。 （ADF = Automatic document reeder ) 


[ ID コピー] 

保険証や免許証、名刺など各種カードの表裏を別々に読込み、1枚 
の用紙に並べてコピーできます。カードをそのままのサイズでコ 
ピーしたり、用紙に合わせ拡大してコピーしたりできます。力ード 
コピーを使用すると、用紙の使用枚数を節約できます。 

か行 

[確認コピー] 

大量部数のコピーをするとき、1部のみを仕上げていったん停止さ 
せる機能です。大量のミスコピーを未然に防止できます。 


[片/両面集約] 

原稿の読込み面と用紙の印刷したい面を片面にするか、両面にする 
か指定する機能です。 


[グループ] 
(コピー/仕上り） 

コピーをページ単位で出力する機能です。1ページ目が'指定した部 
数分出力されたあと、2ページ目が指定した部数分出力されます。 


[原稿画質] 

原稿の文字や画像のタイプに合わせて機能を選択し、よりよいコ 
ピー画質に調整できる機能です。 


[原稿セツト方向] 

ADF や原稿ガラスにセットした原稿のセット方向を設定する機能 
です。 


[原稿とじしろ] 

両面原稿を読込んでコピーする場合、原稿画像の上下が'逆になって 
コピーされないように原稿開き方向（原稿のとじしろ）を指定して 
コピーできます。 


混載原稿 

異なるサイズが混じった原稿を、自動両面原稿送り装置にセットし 
r も、原稿ごとに原稿サイズを検知し、適正な用紙にコピーされる 
機能です。レターサイズとリーガルサイズの同幅 （8-1/2 インチ） 
原稿のみ対応します。 


[コントラスト] 

コントラストの濃淡を調整する機能です。 

さ行 

[仕上り] 

コピーを排紙トレイに出力するときの仕分け方法や仕上り方法を設 
定できます。 


[下地調整] 

下地に色か'ついている原稿の下地濃度を調整する機能です。下地調 
整レベルを設定してコピーする機能です。 


自動（倍率） 

ADF や原稿ガラスに原稿をセットし、用紙のサイズを選択する 
と、適正な倍率を自動で選択する機能です。 


自動（用紙） 

等倍のときは同じサイズの用紙を、変倍のときは倍率に対応したサ 
イズの用紙を自動で選択する機能です。 


[シャープネス] 

文字のエッジ部分を強調して、読みやすくする機能です。また、原 
稿の印象を調整する機能です。 


集約 

1枚の用紙に、複数の原稿を縮小し並べてコピーする機能です。集 
約する枚数により 2 inK 4 in 1 の機能を選択できます。 


[仕分け] 

コピーを仕分けして出力する機能です。 


[ステープル] 

コピー書類を止め金でとじる機能です。 


[選択トレイの設定 
変更] 

給紙トレイにセットされていない用紙サイズや、普通紙以外の用紙 
にコピーする設定ができます。 


[ソート] 

(コピー/仕上り） 

コピーを部数単位で出力する機能です。1部目が出力されたあと、 

2部目のコピーが出力されます。 

た行 

[小さめ] 

原稿の画像をわずかに縮小し、用紙の中央に配置してコピーする機 
能です。 

な行 

[濃度] 

印刷画像濃度を9段階で設定してコピーする機能です。 
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用語 

説明 

は行 

倍率 

コピー倍率を変更できます。 


普通紙（両面2面 
目） 

片面に印刷されている用紙を使用して印刷するとき設定します。 


[フリー設定] 

セツトした原稿をテンキーで指定した倍率で拡大/縮小し、用紙に 
コピーする機能です。 

や行 

[用紙設定] 

印刷する用紙の種類とサイズを設定できます。 

ら行 

[連続読込み設定] 

原稿の枚数が ADF にセツトできる最大枚数 （50 枚）を超える場 
合に、原稿をいくつかに分けて読込む機能です。原稿を読込ませ、 
ひとつのコピージヨとして一括してコピーできます。また、途中 
で 原稿 ガラスにセツトして読込ませたり、 ADF に切換えることも 
できます。 
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12.1 項目別索引 


m 


■111 


12 索引 


12.1 項目別索引 


A 

ADF カバー .2-3 

C 

C (クリア） .4-4 


E 

E-mail .4-6 

E-mail 送信 .2-8 

F 

FAX キット .2-2 

I 

ID .4-12 

ID コピー .5-15 

u 

USB ポート（タイプ A ) USB 2.0 .2-3 

USB ポート（タイプ B ) USB 2.0 .2-4 

USB/HDD .2-8 

あ行 

アイコン .8-9 

アイコン表示エリア .2-8 

エラーランプ .2-6 

オプション構成 .2-2 

オプション仕様 .10-5 

か行 

回線コネクター （ LINE ) .2-4 

確認コピー .5-13 

片/両面集約 .5-7 

紙づまり処理ダイアル .2-10 

環境設定 .6-3 

外装カノ^:— .7-11 

ガイド板 .2-3 

画質調整 .5-18 

機能キー .2-6 

給紙キャビネット .2-2, 10-5 

糸□糸氏口 _ ラ ー .7-10 

グルー:7 .5-11 

原稿押さえパッド .2-5,7-11 

原稿画質 .5-10 

原稿ガラス .2-5, 7-10 

原稿給紙トレイ .2-3 

原稿スケール .2-5 

原稿ストッノ X — .2-3 

原稿セット .3-3 

原稿排紙トレイ .2-3 

交換メッセージ .7-6 


コピー .2-8, 4-6 

コピー 機能 .5-2 

コピー 設定 .6-5 

コピー 枚数 .2-8 

コピーモードの設定機能 .2-8 

混載原稿 .5-3 


さ行 


サービスコール .8-2 

削除 .4-11 

仕上り .5-11 

消耗品確認 .7-6 

仕様 .10-2 

仕分け .5-11 

自動（倍率） .5-6 

自動（用紙） .5-4 

自動両面原稿送り装置 .2-3, 10-4 

自動両面ユニット .2-3, 10-4 

自動両面ユニット□ック解除レバー .2-3 

状態 .2-8 

除湿ヒーター電源スイッチ .2-4 

ジョブ .2-8, 5-20 

スキヤナユニット .2-5 

スキヤナ□ックレノ X — .2-5 

スキヤン設定 .6-6 

スタート .4-4 


ステー プル . 

ストップ . 

スリープモード . 

スリツトガラス . 

mm . 

t — ルスカウンター . 

設定内容 . 

設定メニュー/カウンター 

専用デスク . 

総印刷ページ数 . 

操作パネル . 


.5-11 

.4-4 

.4-4 

.2-5, 7-10 

.7-10 

.7-9 

.2-8, 5-19 

.4-8 

.2-2 

.7-9 

2-3, 2-6, 4-2, 7-10 


ソート .5-11 

外付け電話機接続用コネクター （ TEL ) .2-4 


た行 

タッチパネル .2-6, 2-8 

定着カバーレノ^:一 .2-5 

定着 ユニット .2-5 

定着 ユニッ ト上カノ X — .2-5 

低電カモード .4-4 

テンキー .2-6 

データ ランプ .2-6 

電源コード .2-4 

電源スイッチ .2-4 
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I タルカウンター .2-5 

とじしろ .5-17 

トナー残量表示 .2-8 

トナーボトル .2-5 

トラフ''ル処理 .8-2 

トラブルリスト .8-3 

取り付けキット .2-2 

トレイ1(手差しトレイ） .2-3, 7-4 

トレイ2 .2-3, 7-3 

トレイ3 .2-3, 7-3 

トレイ4 .2-3, 7-3 

トレイ5 .2-3, 7-3 

ドラム ユニット .2-5 

な行 

名前 .4-11 

認証装置 .2-2, 9-2, 10-7 

ネットワーク用ポート .2-4 


用紙種類 .10-2 

用紙設定 .5-4 

用紙 t ット .7-3 

用紙容量 .10-2 

読込みサイズ .5-3 

ら行 

リセット .4-4 

連続読込み設定 .5-14 

□ック解除レノ X — .2-5 

わ行 

ワーキングテーフ''ル .2-2 

割込み .4-14 


濃度 .5-9 

は行 

排紙トレイ .2-3, 2-10 

倍率設定 .5-6 

パヮ ー tz - ブ .4-4 

ファイル送信 .2-8 

ファクス .2-8, 4-7 

ファクス設定 .6-8 

フイニツシャー .2-2, 10-6 

フイニツシャー FS -529 . 2-10 

フォルダ .4-6 

不定形サイズ .5-5 

部門認証 .4-12 

プリンター設定 .6-7 

プ□グラム .4-11 

ヘルプ .2-8, 3-7 

ホーム .2-8 

補給メッセージ .7-2 

補助トレイ .2-10 

本体外部（前面） .2-3 

本体外部（背面） .2-4 

本体仕様 .10-3 

本体内部 .2-5 

ま行 

前ドァ .2-3 

マニュアルホルダー .2-4 

右上ドア .2-3 

右上ドア解除レバー .2-3 

メッセージ表示エリア .2-8 

メンテナンス .7-2 

や行 

ユーザー設定 .6-2 

ユーザー認証 .4-12 

ユニバーサル設定 .4-9 

用紙 .7-2, 10-2 

用紙エンプティーランプ .2-3 
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12.2 キー索引 


Numerics 

2 in 1 .5-7 

2点 .5-12 

4 in 1縦順 .5-8 

4 in 1横順 .5-7 

C 

C .4-4 

E 

E-mail .4-6 

I 

1 C 力ード認証 .4-13 

ID .4-12 

ID コピー .5-15 

し 

LCD 輝度 .4-10 

X 

X/Y .5-5 

あ行 

宛先登録 .4-8 

印刷 .5-20 

印刷開始 .4-13 

才一トカラーレベル .6-3 

音設定 .4-9 

か行 

確認コピー .5-13 

片/両面集約 .5-7 

片面〉片面 .5-7 

片面 > 両面 .5-7 

環境設定 .6-3 

管理者設定 .4-8 

画質調整 .5-18 

キーリピート開始/間隔時間 .4-9 

基本画面へ .4-13 

給紙トレイ自動切換え .6-3 

給紙トレイ自動選択 .6-3 

給紙トレイ設定 .6-3 

グルー:/ .5-11 

原稿画質 .5-10 

原稿セツト方向 .5-8 

原稿とじしろ .5-8 

言語選択 .6-3 

コーナー .5-12 

コピー .4-6 


削除 .5-20 

仕上り .5-11 

下地調整 .5-18 

シャープネス .5-18 

写真 .5-10 

菓約 .5-7 

菓約倍率 .6-5 

詳細 .4-11,5-20 

仕分け .5-11 

実行中 .5-20 

自動（倍率） .5-6 

自動（用紙） .5-4 

受信 .5-20 

ジョブ .5-20 

スキャン設定 .6-6 

スタート .4-4 

ステープル .5-12 

ス h ップ .4-4 

t — ルスカウンター .4-8, 7-9 

設定内容 .5-19 

設定メニュー/カウンター .4-8 

選択トレイの設定変更 .5-4 

送信 .5-20 

ソート .5-11 

ソート/グループ .5-11 

た行 

タッチバネル調整 .4-10 

単位系設定 .6-3 

小さめ .5-6 

定形サイズ .5-3 

手差しトレイ .5-4 

等倍 .5-6 

登録先 .4-11 

登録倍率 .5-6 

とじしろ .5-17 

トレイ2 .5-4 

トレイ3 .5-4 

トレイ4 .5-4 

トレイ5 .5-4 

な行 

濃度 .5-9 

は行 

倍率設定 .5-6 

パスワード .4-13 

パブリックューザー .4-13 

パワ ー t - ブ .4-4 


コピー初期設定 .6-5 

コピー 設定 .6-5 

コピー 開き方向 .5-8 

コントラスト .5-18 

さ行 

サーバー .4-13 


標準 .5-9 

開き方向/とじ方向 .5-8 

ファクス .4-7 

ファクス設定 .6-8 

フォルダ .4-6 

不定形サイズ .5-3, 5-5 
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フリー設定 .5-6 

部門 .4-13 

プリンター設定 .6-7 

プ□グラム .4-11 

ヘルプ .3-7 

保存 .5-20 

本体認証 .4-13 

ま行 

メッセージ表示時間 .4-10 

文字 .5-10 

文字/写真 .5-10 

や行 

ユーザー設定 .4-8, 6-2 

ューザー名 .4-13 

ユニバーサル設定 .4-8, 4-9 

用紙設定 .5-4 

読込みサイズ .5-3 

ら行 

リセット .4-4 

両面〉片面 .5-7 

岡〇ノ岡面 .5 -( 

両面印刷 .5-7 

履歴 .5-20 

連続読込み設定 .5-14 

連続読込み方法 .6-5 

□グイン .4-13 

わ行 

割込み .4-14 
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お問い合わせは 


■ 販売店連絡先 

《販売店連絡先》 

販売店名 
電話番号 
担当部門 
担当者 


■ 保守 ■ 操作 ■ 修理 ■ サボートのお問い合わせ 

この商品の保守-操作方法-修理-サボートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、 
サ_ビス実施店にご連絡〈ださい。 


《保守 ■ 操作 ■ 修理 ■ サボートのお問い合わせ先》 


TEL 


コニカミノルタビジネスソリューシヨンズ株式会社 

〒 103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号 

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http://bj.konicaminolta.jp 

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。 
お客様相談室電話番号フリ-ダイヤル： 0120 -805039 (受付時間：土、日、祝日を除 < 9:00〜12:00 /13:00〜 17:00) 











KONICA MINOLTA 


国内総販売元 

コニ tIS ノル3ビネスソ 1 J ユーシヨ：;ス'株式会社 

製造元 

コニカ S ノ』レ3ビ E ； ネステクノロジース株式会社 

〒 100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号丸の内センタービルディング 
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